
  Global Dispenser Pump (GDP)



  Flusso del liquido:

• Quando il rotore gira, le palette si muovono verso l’esterno e creano una
camera dal lato dell’aspirazione; l’espansione della camera crea il
vuoto necessario ad aspirare il prodotto dalla linea.

• Il liquido viene trasferito fino all’uscita - mandata.
• Sull’uscita il liquido è scaricato dalla camera della pompa. Viene

compresso nella mandata e la paletta viene spinta all’ interno del rotore.



  Aree delle camere della cartuccia pompa:

• Flusso del Liquido
attraverso la cartuccia di
pompaggio.

Ingresso - Espansione

Trasporto - Statico

Uscita - Riduzione



  Palette - Tre Forze in Uno:

1. FORZA CENTRIFUGA

2. FORZA MECCANICA

3. FORZA IDRAULICA



1. Forza Centrifuga per la
rotazione la paletta viene
spinta verso l’esterno fino
allo statore.

2. Barretta di spinta: lavora
tra le due palette opposte
ed aiuta ad iniziare il
movimento verso
l’esterno. (utile
soprattutto per liquidi
viscosi)

 Palette - Tre Forze in Uno:



3. La Pressione del Liquido è
trasferita alla base della
paletta da un foro sulla
testa.

Queste tre forze sono alla
base delle performance
della pompa Blackmer e
della sua efficienza.

 Palette - Tre Forze in Uno:



• Le palette sono forzate a
ritornare nella loro sede.

• La Barretta di spinta viene
spostata attraverdo il rotore
per far  iniziare il movimento
della paletta opposta.

 Palette - Tre Forze in Uno:



  Supporti su Cuscinetti a Sfera:

• Supporti su Cuscinetti
a Sfera Simmetrici.

• Mantengono pari il
carico sull’albero per
migliori tenute
meccaniche ed
incremento della vita
della pompa.



  By-Pass:

• Il By-Pass protegge la PompaPompa.

• Non il sistema.

• Può mandare in bypass il
100% del flusso per brevi
periodi.

• Aggiustamento della pressione
di By-Pass



 Perché la Pompa Blackmer?

• Lunga vita di servizio.
• Alte capacità a bassa velocità.
• Può girare a secco per l’autoadescamento.
• Carico simmetrico sui cuscinetti.
• Cuscinetti fuori dal prodotto pompato.



  Global Dispenser Pump (GDP)



Blackmer GDP



  GDP Caratteristiche:

• Design Compatto, Degasatore, Coppa Filtro in
aspirazione, Filtro e check valve insieme.

•Leggero, costruito in alluminio, 9 kilogrammi (20
pounds)

•Portata da 40 a 140 litri per minuto con benzine e
diesel con pressioni fino a 3.5 bar.

•Eliminazione del vapore/aria efficiente, errore
meno dello 0.5%, eliminazione fino al 37% di vapore
o aria



  GDP Caratteristiche:

•Silenzioso e senza vibrazioni 72dBa a 1 metro con il
40% di cavitazione a 3.5 bar.

•Costruzione modulare per una facile manutenzione.

•Doppio NPT/flange ingresso con optional  doppia
entrata (bottom or back)

•Flange per la mandata



  GDP Caratteristiche:

•Range termico da -40º C a 55 º C

•Regolazione accurata del By-Pass

•Cartuccia sostituibile separatamente

•Valvola di ritegno

•Rispondente alle normative ATEX, UL, OIML (con switch)



  GDP: Modello Solido



GDP Vista Esplosa



  GDP: Operatività Normale



  GDP: Eliminazione Aria



  GDP: Operatività Normale



  GDP Dimensioni:



  GDP Dimensioni:



  GDP Dimensioni:



  GDP Dimensioni:



  GDP Dimensioni:



  GDP Prestazioni:

Portate:
Standard 2 pistole @ 45 l/min (90 l/min totale)
High Flow 2 pistole @ 70 l/min (140 l/min totale)

Pressioni:
Standard fino a 3.5 bar
High Flow fino a 3.5 bar



  GDP Prestazioni:

Velocità di Rotazione:
90 l/min 1300 rpm
140 l/min 1300 rpm

Assorbimenti:
90 l/min 0.75 kW (1 hp)
140 l/min 1.5 kW (2 hp)



  GDP Prestazioni:

Adescamento:
Vuoto 0.5 bar minimo

Livelli di Rumore:
90 l/min Media 70’s Dba @ 1 meter
140 l/min Media 70’s Dba @ 1 meter



  GDP Prestazioni:

OIML Rilevazione Aria
Min. Air Separation 15% della portata
Benzine errore <0.5%
Diesel errore <1.0%



GDP-090 Flow/Pressure/Noise
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GDP-090 Vacuum/Flow/Noise
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GDP-140 Flow/Pressure/Noise
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GDP-140 Vacuum/Flow/Noise
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