
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Specifiche Tecniche 

Pressione massima di lavoro 25 Bar 

Test statico 60 Bar 

Test dinamico 25 Bar 

Portata massima di erogazione 40 l/min @ 8 bar 

Perdita di gas alla disconnessione 0,98 cm
3
 

Temperature di esercizio -40°C ÷ +85°C 

Peso 1,2 Kg versione alluminio 

Tipo attacco vettura Italia - DISH 

Aggancio alla vettura  N°4 Martelletti 

Attacco girevole 1” Gas -  ¾ NPT 

Manicotto in  materiale anti-scintilla 
 

Serie LPG 400 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Q.ty Articolo Materiale Prezzo Codice Q.ty Articolo Materiale Prezzo Codice Q.ty Articolo Materiale Prezzo 

LPG 0102 1 Boccola Ottone 0,72 LPG 0207 1 Anello  a labbro Nbr 1,40 LPG 0805 1 Aggancio Tecnopolim. 6,20 

LPG 0103 1 Collare Plus Acciaio 1,50 LPG 0208 1 Bullone Acciaio 0,68 LPG 0806 

 

1 O-Ring Testa Nbr 0,79 

LPG 0104 1 Attacco Gas 1" Acciaio 12,50 LPG 0214 1 Kit Guarnizioni Standard  6,10 LPG 0810 1 Testa Standard Ottone 14,90 

LPG 0106 1 Leva Standard Alluminio 12,80 LPG 0216 1 Grano Leva Acciaio 0,08 LPG 0811 1 Pistone Standard Ottone 14,50 

LPG 0112 1 Guarnizione Pistone Nbr 0,80 LPG 0217 1 Spina Aggancio Acciaio 1,20 LPG 0820/B 1 Copertura Leva Nero Abs 2,60 

LPG 0115 2 Rullo Resina 0,72 LPG 0218/B 1 Copertura Corpo Nero Abs 2,85 LPG 0820/C 1 Copertura Leva Blu Abs 2,60 

LPG 0116 1 Molla Manicotto Acciaio 0,57 LPG 0218/C 1 Copertura Corpo Blu Abs 2,85 LPG 0826 1 Valvola Alluminio 1,80 

LPG 0117 1 Molla testa Acciaio 1,07 LPG 0219/B 1 Dischetto Nero Serie 800 Abs 1,00 LPG 0832 1 Molla Aggancio Acciaio 0,56 

LPG 0119 1 Guarnizione Valvola Sealthane 1,35 LPG 0219/C 1 Dischetto Blu Serie 800 Abs 1,00 LPG 0854 1 Attacco NPT 3/4 Acciaio 13,50 

LPG 0123 1 Distanziale Aggancio Acciaio 0,40 LPG 0222 1 Kit Aggancio  6,80      

LPG 0201 6 Sfera Acciaio 0,08 LPG 0316 4 Martelletto Serie 400 Ottone 2,45      

LPG 0202 1 Anello Elastico Acciaio 0,12 LPG 0317 1 Kit Martelletti Serie 400   8,80      

LPG 0203 2 O-Ring Corpo Nbr 0,64 LPG 0401 1 Corpo  Serie 400 Alluminio 24,00      

LPG 0204 1 O-Ring Attacco Nbr 0,70 LPG 0403 1 Manicotto All. Serie 400  Alluminio 21,80      

LPG 0205 1 Dado Acciaio 0.05 LPG 0404 1 Manicotto Ott. Serie 400 Ottone 28,40      

 


