
Pompe manuali 
Gruppi pompanti di travaso 

Pompe di prova idraulica 
Pompe disostruenti 

Pompe pneumatiche 
Elettro-pompe 

Pompe elettro-pneumatiche 

Moto-pompe 
Conta - litri meccanici e digitali 
Pistole di erogazione 
Valvole di fondo e uni-direzionali 
Visualizzatori di passaggio a spia 
Riduttori di pressione per acqua 
Serpentine ammortizzatrici 

Hand pumps 
Barrel & drums pump sets 

Test pumps 
Clearing pumps 

Air-operated pumps 
Electric pumps 

Electro-pneumatic pumps 

Engine pumps 
Mechanical & digital flow meters 
Trigger nozzles 
One-way & foot valves 
Flow-indicator valves 
Water pressure reducing valves 
Coils 

Handpumpen 
Fasspumpen 
Prüfpumpen 

Reinigungspumpen 
Druckluftpumpen 

Elektropumpen 
Elektro-pneumatische Pumpen 

Motor Pumpen 

Mechanische - und Digitale 
Durchflussmesser 

Zapfpistolen 
Rückschlag - und Fussventile 
Durchflussindikatoren 
Wasserdruck-Reduktionsventile 
Spulen 

Pompes à main 
Pompes pour fùts et tonneaus 

Pompes d’essais 
Pompes d’évacuation 

Pompes pneumatiques 
Pompes éléctriques 

Pompes électro - pneumatiques 

Pompes motorisées 
Dèbitmetre - mécanique et digital 
Pistolets 
Clapets et crépines 
Indicateurs de débit 
Réducteurs de pression d’eau 
Serpentins 



Corpo e coperchio: GHISA - Interni: BRONZO. 
CAST-IRON body and cover - BRONZE internal parts. 
Korpus und Deckel: GUSSEISEN - Innenteile: BRONZE. 
Corps et couvercle: FONTE - Mécanisme intérieur: BRONZE. 

Corpo e coperchio: GHISA - Interni: LEGA LEGGERA. 
CAST-IRON body and cover - DIE-CAST ALLOY internal parts. 
Korpus und Deckel: GUSSEISEN - Innenteile: DRUCKGUSSBESCHICHTUNG. 
Corps et couvercle: FONTE - Mécanisme intérieur: ALUMINIUM. 

Corpo e coperchio: BRONZO - Interni: BRONZO. 
BRONZE body and cover - BRONZE internal parts. 
Korpus und Deckel: BRONZE- Innenteile: BRONZE. 
Corps et couvercle: BRONZE - Mécanisme intérieur: BRONZE. 

Corpo e coperchio: ACCIAIO INOX - Interni: DIVERSI SECONDO IL MODELLO. 
STAINLESS STEEL body and cover - Internal parts ACCORDING TO MODEL SELECTED. 
Korpus und Deckel: EDELSTAHL - Innenteile JE NACH MODELLAUSFÜHRUNG. 
Corps et couvercle: ACIER INOXIDABLE - Matériaux du mécanisme intérieur: SELON LE MODELE. 

Corpo e coperchio: GHISA - Interni: DIVERSI SECONDO IL MODELLO. 
CAST-IRON body and cover - Internal parts ACCORDING TO MODEL SELECTED. 
Korpus und Deckel: GUSSEISEN - Innenteile JE NACH MODELLAUSFÜHRUNG. 
Corps et couvercle: FONTE - Matériaux du mécanisme intérieur: SELON LE MODELE. 

Corpo: ACCIAIO - Interni: DIVERSI SECONDO IL MODELLO. 
STEEL body - Internal parts ACCORDING TO MODEL SELECTED. 
Korpus: STAHL - Innenteile JE NACH MODELLAUSFÜHRUNG. 
Corps et couvercle: ACIER - Matériaux du mécanisme intérieur: SELON LE MODELE. 

Corpo e cappellotto: ALLUMINIO - Interni: DIVERSI SECONDO IL MODELLO. 
DIE-CAST ALLOY body and cap - Internal parts ACCORDING TO MODEL SELECTED. 
Korpus und Deckel: ALU-DRUCKGUß - Innenteile JE NACH MODELLAUSFÜHRUNG. 
Corps et couvercle: ALUMINIUM - Matériaux du mécanisme intérieur: SELON LE MODELE. 

Corpo e cappellotto: OTTONE - Interni: OTTONE. 
BRASS body and cap - BRASS internal parts. 
Korpus und Deckel: BRONZE- Innenteile: BRONZE. 
Corps et couvercle: LAITON - Mécanisme intérieur: LAITON. 

Corpo: PLASTICA. 
PLASTIC body (such as PP, PTFE, PVDF, etc.) 
Korpus. KUNSTSTOFF. 
Corps: MATIERE PLASTIQUE. 

Con manico di LEGNO. 
With WOODEN handle. 
Mit HOLZGRIFF. 
Avec levier en BOIS. 

ANTI MAGNETICO. 
ANTI-MAGNETIC. 
ANTIMAGNETISCH. 
ANTI- MAGNETIQUE. 

A-TOSSICO. 
NON TOXIC. 
NICHT TOXISCH. 
NON TOXIQUE. 

Con tenute in FPM (Viton). 
With FPM (Viton) seals. 
Mit FPM (Viton) Dichtungen. 
Avec garnitures en FPM (Viton). 

Con tenute in PTFE (Teflon). 
With PTFE (Teflon) seals. 
Mit PTFE (Teflon) Dichtungen. 
Avec garnitures en PTFE (Teflon). 

Con zanche di ancoraggio regolabili. 
With adjustable brackets. 
Justierbare Wandbefästigung. 
Avec oreille de fixation
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EXCELSIOR - G 
POMPA EXCELSIOR : Pompa a mano semi-rotativa, auto-adescante, 
a duplice effetto e a movimento alternativo. Il corpo è in ghisa e gli 
interni in bronzo, in base alla versione le tenute sono in gomma 
nitrilica (GB) o in Viton (GB-be). L’altezza massima in mandata è di 25 
metri. Versione Eoo fornita senza flange. 

EXCELSIOR – B 
POMPA EXCELSIOR : Pompa a mano semi-rotativa, auto-adescante, 
a duplice effetto e a movimento alternato. Sia il corpo che gli interni 
sono in bronzo, le tenute in base alla versione sono in gomma nitrilica 
(B) o in Viton (B-be). L’altezza massima in mandata è di 25 metri.  

Artic. Vers. Ø lt/min  h kg € 

E00 GB 1/2" (3/8” a rich.) 14 7 m 2,2 158,00 
E0 GB 1/2" 16 8,5 m 3,5 220,00 
E1 GB 3/4" 20 8,5 m 4,3 247,00 
E2 GB 1" 30 8,5 m 5,5 306,00 
E3 GB 1" 1/4 40 8,5 m 8,3 430,00 
E4 GB-K 1" 1/4 55 7 m 15,0 448,00 
E5 GB-K 1" 1/2 80 7 m 23,0 523,00 

E7 GB-K 2" 105 7 m 32,0 780,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  h kg € 

E0 GB-be 1/2" 16 8,5 m 3,1 262,00 

E1 GB-be 3/4" 20 8,5 m 4,3 283,00 

E2 GB-be 1” 30 8,5 m 5,5 356,00 

E3 GB-be 1" 1/4 40 8,5 m 8,3 468,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  h kg € 

E000 B 3/8" 8 7 m 1,7 300,00 
E00 B 3/8" (1/2” a rich.) 14 7 m 2,6 327,00 
E0 B 1/2” 16 8,5 m 3,3 384,00 
E1 B 3/4" 20 8,5 m 4,8 471,00 
E2 B 1" 30 8,5 m 6,0 544,00 
E3 B 1" 1/4 40 8 m 9,0 795,00 
E4 B 1" 1/4 55 7 m 11,5 1.040,00 

E5 B 1" 1/2 80 7 m 15,0 1.264,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  h kg € 

E0 B-be 1/2" 16 8,5 m 3,3 442,00 

E1 B-be 3/4" 20 8,5 m 4,8 521,00 

E2 B-be 1” 30 8,5 m 6,0 614,00 

E3 B-be 1" 1/4 40 8 m 9,0 861,00 
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G.P. EXCELSIOR  

G.P. EXCELSIOR:  Gruppo pompante composto dalla pompa a mano EXCELSIOR, dal tubo di 
aspirazione rigido, il raccordo per fusti, la curva in uscita, il tubo di erogazione flessibile e il 
beccuccio anti-goccia.  

 

 

 

 

 

G.P. DISTRIBUTOR 
G.P. DISTRIBUTOR: Gruppo pompante composto dalla pompa a mano EXCELSIOR, dal tubo di 
aspirazione rigido, il raccordo per fusti, il conta litri meccanico, il tubo di erogazione flessibile e la 
pistola erogatrice manuale. 

 

 

 

 

 

 

 

Artic. Vers. Ø lt/min  lt kg € 

G.P. E0 GB 1/2" 15 200 6,0 337,00 
G.P. E1 GB  3/4"  18 200 7,5 369,00 
G.P. E2 GB  1” 27 200 9,0 445,00 
G.P. E3 GB  1" 1/4 36 200 13,0 600,00 

       

Artic. Vers. Ø lt/min  lt kg € 

G.P. E0 GB-be 1/2" 15 200 6,0 379,00 
G.P. E1 GB-be 3/4"  18 200 7,5 450,00 
G.P. E2 GB-be 1” 27 200 9,0 524,00 
G.P. E3 GB-be 1" 1/4 36 200 13,0 655,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  lt kg € 

G.P. DISTR0 GB 1/2" 14 200 8,5 716,00 
G.P. DISTR1 GB  3/4"  17 200 10,0 735,00 
G.P. DISTR2 GB  1” 25 200 11,5 765,00 
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VOLTIANA 
POMPA VOLTIANA : Pompa a mano rotativa con corpo in ghisa, 
auto-adescante, reversibile, a movimento rotatorio completo di 
360°. 

VOLTIANA INOX 

POMPA VOLTIANA INOX : Pompa a mano rotativa in acciaio Inox 
(corpo in AISI 316), auto-adescante, reversibile, a movimento 
rotatorio completo di 360°. Pressione massima 3 bar.  

PLINIO 

POMPA PLINIO : Pompa a mano rotativa, auto-adescante, 
reversibile, a movimento rotatorio completo di 360°. Il corpo è in 
alluminio. 

Artic. Vers. Ø lt/min  h kg € 

V0 GB 1/2" 24 5 m 2,9 161,00 
V1 GB 3/4" 35 5 m 3,4 174,00 
V2 GB 1” 46 5 m 4,5 221,00 
V2 GL 1" 46 5 m 4,5 189,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  h kg € 

V2 -INOX AISI 316 1" 44 5 m 5,2 1.268,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  h kg € 

PLINIO 1 AL 3/4” x 1" 35 4 m 2,0 116,00 
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G.P. VOLTIANA 
G.P. VOLTIANA : Gruppo pompante composto dalla pompa a mano 
VOLTIANA, il tubo di aspirazione, il raccordo per fusti, la curva in 
uscita, il tubo di erogazione flessibile e il beccuccio anti-goccia.   

 

G.P. FR 
G.P. FR: Gruppo pompante composto dalla pompa a mano FR per 
benzine, tubo di aspirazione, tubo di erogazione flessibile e il 
beccuccio anti-goccia. A norme ATEX.   

 

 

G.P. VOLTIANA INOX 
G.P. V2 INOX: Gruppo pompante composto dalla pompa a mano 
VOLTIANA Inox, dal tubo di aspirazione, il raccordo per fusti, la curva 
in uscita, il tubo di erogazione flessibile e il beccuccio anti-goccia. 
Versione per alimenti con tubo Inox e PTFE. 

 

 

G.P. R. PLASTIC  

G.P. R – P: Gruppo pompante composto dalla pompa a mano, dal  
tubo di aspirazione, dal raccordo per fusti e dalla curva in uscita. 

Artic. Vers. Ø lt/min  lt kg € 

G.P. V0 GB 1/2" 23 200 5,0 282,00 
G.P. V1 GB  3/4"  33 200 6,0 299,00 
G.P. V2 GB  1” 43 200 8,0 375,00 
G.P. V2 GL 1” 43 200 8,0 364,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  lt kg € 

G.P. FR AL – GB be 1" – 3/4" 30 200 9,0 A richiesta 

Artic. Vers. Ø lt/min  lt kg € 

G.P. V2 IN 16 AISI 316 1" 44 200 9,0 1.597,00 
G.P. V2 IN ALIM AISI 316 1” 44 200 10,0 2.000,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  lt kg € 

G.P. R PLASTIC PP 3/4" x 1” 40 60/200 3,5 184,00 
G.P. R PLASTIC RYTON 3/4" x 1” 40 60/200 3,5 488,00 
G.P. R PLASTIC PTFE 3/4" x 1” 40 60/200 3,5 1.018,00 
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POMPA PER UREA
POMPA PER UREA: Pompa a mano rotativa, auto adescante, reversibile, per 
travaso di Urea, a palette completa di tubo di  aspirazione in 3 pezzi, adattatore 
per fusto 2” e curva rigida in uscita (ADB1). Disponibile anche con conta litri e 
tubo flessibile di erogazione (ADB2). 

GRUPPO ADB 3 
ADB 3 : Gruppo composto dalla pompa a pistoni adatta ad oli viscosi e AdBlue, 
dal tubo di aspirazione rigido, l’adattatore per fusto e il tubo di erogazione 
flessibile. 

CADDY 
CADDY: Pompa rotativa manuale per AdBlue con pistola manuale in plastica e 3 
mt di tubo montati su contenitori in polietilene, ideali per il rifornimento di piccoli 
veicoli e mezzi leggeri o da diporto.  

Artic. Vers.  Ø lt/ciclo  lt kg € 

ADB1 PP 3/4" 0,27 200 5,0 110,00 
ADB2 PP 3/4" 0,27 200 5,5 409,00 

Artic. Vers.  Ø lt/colpo  lt kg € 

ADB3 PP 3/4" 0,50 200 5,0 122,00 

Artic. Vers. Ø lt/min lt kg € 

CADDY 1 PP 3/4” 20 55 8,0 A richiesta 
CADDY 2 PP 3/4” 20 110 12.0 A richiesta 
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G.P. ROTARY FILTER 

 
G.P. ROTARY FILTER : Gruppo pompante per gasolio composto 
dalla pompa a mano rotativa, dal tubo di aspirazione, il raccordo per 
fusti, il filtro (30 µ), il tubo di erogazione flessibile e dal beccuccio 
anti goccia.   

 

 

 

 

G.P. PADUS  

 
G.P. PADUS: Gruppo pompante completo di pompa a mano a 
ingranaggi, tubo di aspirazione, raccordo per fusti, tubo di 
erogazione flessibile e beccuccio anti-goccia.  

 

 

G.P. HIGH FLOW 

 
G.P. HIGH FLOW: Gruppo pompante al alta capacità, composto 
dalla pompa a lobi con moltiplicatore di velocità, dal tubo di 
aspirazione, dal raccordo per fusti, dal tubo di erogazione e dal 
beccuccio anti-goccia.  

 

 

Artic. Vers. Ø lt/min  lt kg € 

G.P. RF G 3/4" 20 200 8,0 359,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  lt kg € 

G.P. PADUS AL 3/4" 7,5 200 6,5 460,00 
G.P. MINI PADUS OT PTFE 1/2” 3,0 200 6,5 330,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  lt kg € 

G.P. HF AL 1" 100 200 8,0 533,00 
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SUPER LARIO 
POMPA SUPER LARIO : Pompa a mano a pistoni, auto-adescante, a doppio effetto, a movimento 
alternato, per pompaggi sino a 8m. Disponibile con corpo in ghisa o in bronzo. 

 

 

 

G.P. PISTON 
 

 

G.P. PISTON: Gruppo pompante con pompa a pistoni in alluminioo. 
Corredata per fusti con raccordo, tubo di aspirazione, tubo di 
erogazione flessibile e beccuccio anti-goccia. 

 

 

 

Artic. Vers. Ø lt/min  kg € 

SL 2 G 1" 40 8,7 527,00 
SL 3 G 1” 1/4 55 12,2 637,00 
SL 4 G  1” 1/2 80 18,5 800,00 
SL 5 G  2" 110 28,1 1.192,0 

      

Artic. Vers. Ø lt/min  kg € 

SL 2 G-be 1" 40 8,7 582,00 
SL 3 G-be 1” 1/4 55 12,2 734,00 
SL 4 G-be 1” 1/2 80 18,5 925,00 
SL 5 G-be 2" 110 28,1 1.245,00 

      

Artic. Vers. Ø lt/min  kg € 

SL 2 B-AM 1" 40 8,7 1.008,00 
SL 3 B-AM 1” 1/4 55 12,2 1.367,00 
SL 4 B-AM 1” 1/2 80 18,5 1.697,00 
SL 5 B-AM 2" 110 28,1 2.399,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  lt kg € 

G.P. PISTON G-be 1” 1/2" 50 200 13 599,00 
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BARADELLO JOLLY 
POMPA BARADELLO JOLLY : Pompa a mano con corpo e porta gomma in 
acciaio Inox, a membrana unica, autoadescante e a semplice effetto. Per 
imbarcazioni (MARINA) o per liquidi con corpi solidi in sospensione (JOLLY 
A / B). Disponibile a richiesta su carrello. 

  

 

 

 
 

BARADELLO JUNIOR 
POMPA BARADELLO JUNIOR : Pompa a mano con corpo e porta gomma 
in acciaio Inox, a membrana unica, autoadescante e a semplice effetto. La 
versione MARINA è per imbarcazioni. Disponibile a richiesta con pedana.  

 

 

 

 

 

Artic. Vers. Ø lt/min  h kg € 

BARADELLO JOLLY / A AISI 304 AT 40–50 mm 120 4 m 12,0 396,00 
BARADELLO JOLLY / B AISI 304 40-50 mm 120 4 m 12,0 396,00 

BARADELLO JOLLY 
MARINA / B 

AISI 304 40 mm 120 4 m 12,0 396,00 

BARADELLO JOLLY 
CARRELLO 

AISI 304 - - - 3,0 75,00 

Artic. Vers. Ø lt/min h kg € 

BARADELLO JUNIOR / A 
AISI 304 

AT 
30–40 
mm 

60 4 m 7,0 304,00 

BARADELLO JUNIOR / B AISI 304 
30–40 
mm 

60 4 m 7,0 304,00 

BARADELLO JUNIOR 
MARINA / B 

AISI 304 40 mm 60 4 m 7,0 304,00 

BARADELLO JUNIOR 
PEDANA 

AISI 304 - - - 3,0 75,00 
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BARADELLO MINI 
POMPA BARADELLO MINI : Pompa a mano con corpo e porta 
gomma in acciaio Inox, a membrana unica, autoadescante e 
semplice effetto. La versione MARINA è per imbarcazioni.  

 

 

,  

 

BARADELLO MINI BARILE 
POMPA BARADELLO MINI BARILE : Versione per fusti della Baradello 
Mini, completa di tubo di aspirazione. 

 

 

 

 

PATAY   
POMPA PATAY : Pompa a mano a doppia membrana, omologata, auto-
adescante e a doppio effetto.  Corpo in lega leggera e protezione 
epossidica. 

 

 

 
 

 

Artic. Vers. Ø lt/min  h kg € 

BARADELLO MINI / A AISI 304 AT 30 mm 40 4 m 3,0 245,00 
BARADELLO MINI / B AISI 304 30 mm 40 4 m 3,0 245,00 

BARADELLO MINI 
MARINA / B 

AISI 304 30 mm 40 4 m 3,0 245,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  h kg € 

BARADELLO MINI BARILE AISI 304 30 mm 30 4 m 4,0 260,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  kg € 

DD 70 AL 1” 70 3,5 440,00 
DD 100 AL 1” 1/4 100 4,0 470,00 
DD 120 AL 1” 1/2 135 5,0 730,00 
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YAKO MARE 
POMPA YAKO MARE : Pompa a mano in PVC a membrana unica, 
autoadescante, a semplice effetto e a movimento alternato.   

 

 

 
 

TWICE 
POMPA TWICE: Pompa a mano in plastica a doppia membrana, auto-
adescante e a doppio effetto.   

 

 

 

MP 
POMPA MP: Pompa a mano in plastica a membrana unica, auto-
adescante, a semplice effetto e a movimento alternato. Disponibile in due 
versioni, per acqua N o per carburante V.  

 

 

 

 

FOOT 

POMPA FOOT: Pompa a membrana  a pedale, per acqua. 

 

Artic. Vers. Ø lt/min  kg € 

YAKO MARE ZZ P  1" x 25 40 3,0 326,00 
YAKO MARE VV P  1" x 25 40 3,0 326,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  kg € 

TWICE P 38 mm 100 3,0 230,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  kg € 

MP - N P 1" x 27-38 25 1,0 78,00 
MP - V P - BE 1" x 27-38 25 1,0 125,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  kg € 

FOOT BIG P 15 mm 15 0,6 75,00 
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YAKO ACIDI   
POMPA YAKO ACIDI : Pompa a mano in PVC a membrana unica, 
autoadescante, a semplice effetto e a movimento alternato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

G.P. T/ACIDI 
G.P. T/ACIDI: Gruppo pompante composto dalla pompa a mano in PVC a 
membrana unica, dal tubo di aspirazione, il raccordo per fusti, la curva in 
uscita, il tubo di erogazione flessibile e il beccuccio anti-goccia.   

 

 

 
 

LA 
POMPA LA : Pompa a membrana unica, autoadescante, a semplice effetto 
e a movimento alternato. Il corpo è in ghisa. Adatta al travaso di diesel, 
acqua di mare e acque sporche.   

 

 

 

 
 

 

Artic. Vers.  Ø lt/min  kg € 

YAKO ACIDI ZZ P 1" x 25 40 3,0 336,00 
YAKO ACIDI VV P 1" x 25 40 3,0 336,00 

Artic. Vers.  Ø lt/min lt kg € 

G.P. T/ACIDI P 1" x 25 38 200 5,6 490,00 

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

LA G 1” 1/2 50 16 214,00 
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GPL GAS 
POMPA GPL : Pompa a mano a pistone per trasferire GPL. Montata su base 
d’appoggio con porta gomma e filtro in aspirazione. 

 

 

 

 
  

 

POMPA A PISTOLA 
POMPA A PISTOLA : Pompa a mano a pistola volumetrica con pulsante di 
azionamento per piccole operazioni di travaso. Leggera e versatile per liquidi 
di varia natura. 

 

 

 
 

 

GALLEY 
POMPA GALLEY : Pompa per cambusa, design classico, in ottone lucido. 

 

 

Artic. Vers. Ø lt/min Pres. kg € 

GPL GAS OT AL 12 mm 18 10 bar 3,0 487,00 

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

APL15 L PP 19 mm 15 1,0 45,00 

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

GALLEY OT 15 mm 12 4,0 A richiesta 
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KEN 
POMPA KEN : Pompa  a mano per l’estrazione dell’olio esausto dalla coppa dei 
motori marini e industriali. Disponibile nella versione Z con staffa di fissaggio. 

 

 

 
 

POMPA KEN : Pompa a mano per l’estrazione dell’olio esausto dalla coppa dei 
motori marini e industriali. Fornita con staffa di fissaggio 

 

 
 
 
 

 

 

POMPA KEN : Pompa a mano per l’estrazione dell’olio esausto dalla coppa dei 
motori  marini e industriali. Fornita con staffa di fissaggio 

 

 
 

 

POMPA KEN : Pompa  a mano per l’estrazione dell’olio esausto dalla coppa dei 
motori marini e industriali. Disponibile nella versione Z con staffa di fissaggio. 

 

 

 
 

 

Artic. Vers. Ø lt/min  kg € 

KEN A AL -OT 16  P=1,5 5 0,4 35,20 
KEN A – Z AL -OT 16  P=1,5 5 0,4 39,80 

KEN A – ZZ AL -OT 16  P=1,5 5 0,4 46,00 
KEN A – AUS AL -OT 16  P=1,5 5 0,4 48,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  kg € 

KEN P/OT OT 1/4” 5 0,65 53,80 
KEN P/AL AL -OT 1/4” 5 0,50 49,50 

Artic. Vers. Ø lt/min  kg € 

KEN C/OT OT 1/4” 5 0,7 62,00 
KEN C/AL AL -OT 1/4” 5 0,6 57,50 

Artic. Vers. Ø lt/min  kg € 

KEN L OT 12 mm 4 0,35 42,30 
KEN L – Z OT 12 mm 4 0,40 47,20 
KEN L – V OT 1/4" 4 0,40 39,50 
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DINGHY BAILER 
POMPA DINGHY BAILER : Pompa a pistone in plastica, auto-
adescante, a semplice effetto per svuotamento sentina. 

 

 

 

 

 

 
 

EOLO SUPER 
POMPA EOLO SUPER : Pompa ad aria a doppio effetto per 
gonfiaggi e sgonfiaggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SUCCHIAROLA  

SUCCHIAROLA : In plastica, con filtro e valvole di non ritorno. 

  

 

Artic. Vers. Ø lt/min  kg € 

DINGHY 50 P 50 mm 30 1,0 45,00 
DINGHY 70 P 50 mm 50 1,5 48,00 
DINGHY 100 P 50 mm 70 2,0 51,00 

Artic. Vers. lt kg € 

EOLO SUPER 4 P 4 2,0 A richiesta 
EOLO SUPER 6 P 6 3,3 A richiesta 

Artic. Vers. Ø kg € 

SUCCH. TOP P 25 – 37 mm 0,1 13,30 
SUCCH. SIDE P 25 – 37 mm 0,1 14,30 
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BETA 
POMPA BETA : Pompa a pistone, auto-adescante a semplice effetto, a 
movimento alternato. Disponibile anche con staffa per fissaggio a 
motori marinizzati e per gruppi elettrogeni. 

 

 

 

G.P. BETA 
G.P. BETA 2:  Gruppo pompante composto dalla pompa a mano, il 
tubo di aspirazione rigido, il tubo di erogazione flessibile e il beccuccio 
anti-goccia.  

 

  

 

G.P. MONOLITHE 
G.P. MONOLITHE: Gruppo pompante composto dalla pompa a mano 
dosatrice, il tubo di aspirazione rigido e il beccuccio anti-goccia. 
Disponibile in acciaio Inox per olio industriale e liquidi alimentari.  

  

 

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

BETA 1 AL 16 mm 25 0,70 59,00 
BETA 2 AL 1/2" 40 1,34 54,00 
BETA 2 AL – BE 1/2" 40 1,34 96,00 
BETA 2 AL – PTFE 1/2" 40 1,50 143,00 

      

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

BETA 2 - Z AL 1/2" 40 1,60 63,00 

Artic. Vers. Ø lt/min lt kg € 

G.P. BETA 1 AL 16 mm 18 200 1,5 70,00 
G.P. BETA 2 AL 1/2" 38 200 2,6 84,00 
G.P. BETA 2 AL – BE 1/2" 38 200 2,6 108,00 
G.P. BETA 2 AL – PTFE 1/2" 38 200 2,9 204,00 

Artic. Vers. Ø lt/min lt kg € 

G.P. MONO 1 GL 1/2" 1 200 8 A richiesta 
G.P. MONO / SS INOX 1/2" 1 200 12 A richiesta 
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G.P. GAMMA 
G.P. GAMMA: Gruppo pompante composto dalla pompa a mano, dal 
tubo di aspirazione telescopico e  dal raccordo per fusti. Disponibile in 
acciaio Inox per liquidi alimentari e chimici, la versione in PVDF è adatta 
a solventi, acidi, liquidi chimici molto aggressivi e Urea.  

 

 

 

 

G.P. OIL DOSAGE 
G.P. OIL DOSAGE : Gruppo pompante composto dalla pompa a mano, 
dal tubo di aspirazione telescopico e dal beccuccio anti-goccia. Dotato di 
conta litri digitale.  

 

 

 
 

GREASE BARREL 
GREASE BARREL:  Pompa a barile per grasso, complete di tubo 
flessibile e testina idraulica a 4 griffe. 
 

 

Artic. Vers. Ø lt/min  lt kg € 

MA 3 ACC - AL 1/2" x 15 10 60/200 2 51,00 
MA 3 / SS INOX 1/2" 14 60/200 3 328,00 
MA / PVDF PVDF 23 mm 30 60/200 2 500,00 

Artic. Vers. Ø lt/min lt kg € 

G.P. OIL 
DOSAGE 200 AL - ACC 1/2" 2 60/200 4 A richiesta 

G.P. OIL 
DOSAGE 500 

AL - ACC 3/4" 5 60/200 6 A richiesta 

Artic. Vers. Ø kg/min  kg € 

GREASE 
BARREL 8 

OT ACC 165 mm 1 8 148,00 

GREASE 
BARREL 12 

OT ACC 195 mm 1 12 153,00 

GREASE 
BARREL 16 

OT ACC 225 mm 1 16 158,00 
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GREASE GUN  

GREASE GUN: Compressore per grasso a leva a caricamento manuale. Complete di tubo 
flessibile e testina idraulica.  

 

OIL TEST 
OIL EXTRACTOR : Pompa prelievo campione di olio da macchinari e 
sistemi meccanici dotati di impianto lubrificante. Flacone e adattatore 
vengono forniti a richiesta. 

 

 

OIL EXTRACTOR 
OIL EXTRACTOR : Pompa a mano pneumatica per estrarre e cambiare 
l’olio esausto da motori di veicoli, da motori marini e da gensets.   

 

 

 

 

CAR TEST 
POMPA CAR TEST:  Per il collaudo di radiatori e la taratura di iniettori, 
diesel e benzina. 

  

Artic. Vers. Ø kg/min  gr € 

GREASE GUN B AL - ACC 57 mm 1 400 67,00 
GREASE GUN C AL - ACC 57 mm 1 600 69,00 
GREASE GUN D AL - ACC 57 mm 1 600 71,00 
GREASE GUN E AL - ACC 59 mm 1 600 73,00 
GREASE GUN F AL - ACC 59 mm 1 1000 75,00 

Artic. Vers. Corsa kg € 

OIL TEST P 150 mm 2 105,00 

Artic. Vers. lt/min lt kg € 

OIL EXTRACTOR 4 P 10 4,0 3 226,00 
OIL EXTRACTOR 6,5 P 15 6,5 4 255,00 
OIL EXTRACTOR 14 P 15 14 6 302,00 

Artic. Vers. bar kg € 

CT BENZ AL 10 4,3 A richiesta 
CT DIES 1 AL 400 4,3 A richiesta 
CT DIES 2 AL 600 4,4 A richiesta 
CT RADIAT P 10 2,0 A richiesta 
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OLEODYNAMIC 
POMPA OLEODYNAMIC : Pompa idraulica a mano a semplice o 
doppio effetto. Disponibile con o senza il serbatoio per l’olio.   

 

 

 

SPRAYER S.S. 
SPRAYER S.S.: Pompa manuale Inox a precompressione per irrorazione di 
fitofarmaci, insetticidi, antiparassitari e anticrittogamici. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

WATER PURIFIER 
POMPA WATER PURIFIER : Pompa con microfiltro ceramico da 0.2 micron 
per potabilizzare qualsiasi acqua infetta o inquinata. Portatili e leggere. La 
versione EXPEDITION è usata per grandi gruppi e comunità.  

Artic. Vers. Ø bar kg € 

OLEODYN GLA 20 ACC AL 3/8” 460 11 A richiesta 
OLEODYN GLA 25 ACC AL 3/8” 320 11 A richiesta 
OLEODYN GLA 28 ACC AL 3/8” 250 11 A richiesta 
OLEODYN GLA 30 ACC AL 3/8” 220 11 A richiesta 
OLEODYN GLA 35 ACC AL 3/8” 160 11 A richiesta 
OLEODYN GLA 40 ACC AL 1/2” 120 11 A richiesta 
OLEODYN GLA 45 ACC AL 1/2" 90 11 A richiesta 

Artic. Vers. lt/min bar kg € 

SPRAYER SS AISI 304 13 5 4,2 A richiesta 

Artic. Vers. lt/min bar kg € 

WP EXPEDITION AISI 316 4 1,5 5,2 A richiesta 
WP POCKET AISI 316 1 1,5 0,3 A richiesta 
WP HIKER P 1 1,5 0,5 A richiesta 
WP VARIO P 1 1,5 0,5 A richiesta 
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RIO 
POMPA RIO: Pompa a mano con corpo liscio, adatta all’aspirazione di acqua da 
pozzi di profondità max 7 m. Fissaggio a terra T o a parete P. 

 

 

 

 

 

RIO 3 SUB 
POMPA RIO 3 SUB: Pompa a mano con cilindro di profondità e aste da 1,5 m, 
adatta all’aspirazione di acqua da pozzi di profondità max di 28 m. 

 

 

 

VENEZIA 
POMPA VENEZIA: Pompa a mano con il corpo decorato, adatta all’aspirazione 
di acqua da pozzi di profondità massima di 7 m. Fissaggio a terra T o a parete P. 

 

 

  

 

FIRENZE 
POMPA FIRENZE: Pompa a mano con il corpo a colonna decorato, adatta 
all’aspirazione di acqua da pozzi di profondità massima 7 m. 

 

Artic. Vers. Ø lt/min  h kg € 

RIO 3 T G 1" 1/4 26 7 m 15,5 235,00 
RIO 3 P G 1" 1/4 26 7 m 15,5 235,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  h kg € 

RIO SUB G 1" 1/4 20 28 m 18 750,00 
ASTE ACC 3/8” - - 1,3 44,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  h kg € 

VENEZIA T G 1" 1/4 26 7 m 18 275,00 
VENEZIA P G 1" 1/4 26 7 m 18 275,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  h kg € 

MILANO G 1" 1/4 25 7 m 40 396,00 
FIRENZE G 1" 1/4 28 7 m 65 687,00 
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DEEP WELL INDIA MARK 
POMPA INDIA MARK: Pompa a mano adatta all’aspirazione di acqua da 
pozzi profondi fino a 90 m.   

 

 

VLOM 
POMPA VLOM: Pompa a mano adatta all’aspirazione di acqua da pozzi 
profondi fino a 120 m. 

  

 
 

 

 

STEP BY STEP 
POMPA STEP BY STEP: Pompa a pedale per irrigazioni. Disponibili con 
corpo in acciaio o Ino 

 

DIS 
POMPA DIS: Pompa manuale multifunzione ad aria. Utile per disostruire, 
per gonfiare e per collaudare impianti a gas.  

Artic. Vers. Ø lt/min h kg € 

DWIM 50 ACC 1" 1/4 30 40 m 60 A richiesta 
DWIM 70 ACC 1" 1/4 25 60 m 65 A richiesta 
DWIM 90 ACC 1" 1/4 20 90 m 70 A richiesta 

Artic. Vers. Ø lt/min  h kg € 

VLOM 30 AISI 304 1” 1/4 20 30 m 50 A richiesta 
VLOM 60 AISI 304 1” 1/4 20 60 m 70 A richiesta  
VLOM 120 AISI 304 1" 1/4 20 120 m 90 A richiesta 

Artic. Vers. Ø lt/min  h kg € 

STEP ECO INOX 1" 1/2 70 7 m 11 A richiesta 
TREADLE ACC 1" 1/2 80 7 m 48 A richiesta 

Artic. Vers. Ø bar kg € 

DIS ACC 1/2" 8 7  245,00 
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PI  
POMPA PI: Pompa manuale di prova idraulica. Corredata di 
serbatoio, manometro, serpentina e rubinetto esterno a 2 spilli 
(intercettazione e scarico). La PI 35 ha il rubinetto di scarico 
incorporato. Tubo erogatore a richiesta. 

 

 

 

PT 
POMPA PT: Pompa manuale di prova idraulica ad alta pressione. 
Corredata di serbatoio e manometro. Tubo erogatore fornito a 
corredo per la PT/B ACC e a richiesta per la PT/B SS (lungo 1,5) e 
la PT/70. 

 

 

 

 

PI/HP 
POMPA PI/HP: Pompa manuale di prova idraulica ad alta 
pressione. Corredata di serbatoio e manometro. Tubo erogatore a 
richiesta. 

 

 
 

 

Artic. Vers. Ø lt bar kg € 

PI 25 G 3/8" 12 25 10,0 470,00 
PI 35 G 1/2" 12 35 8,0 335,00 
PI 45 G 3/8" 21 45 12,0 535,00 
PI 50 G 3/8" 38 50 21,5 670,00 
PI 100 G 3/8" 38 100 21,5 670,00 

Artic. Vers. Ø lt bar kg € 

PT/B ACC B - ACC 1/2" 13 40 7,7 235,00 
PT/B SS B – AISI 304 1/2" 13 40 7,7 323,00 

PT/70 G - ACC 1/2" 13 70 8,5 402,00 
PT 200 SS AISI 304 1/2" 13 200 14 3.170,00 

Artic. Vers. Ø lt bar kg € 

PI 300 ACC 1/2" 100 300 54 2.223,00 
PI 500 ACC 1/2" 100 500 54 2.235,00 

PI 1.000 ACC 1/2" 100 1.000 60 2.674,00 
PI 1.300 ACC 1/2" 100 1.300 60 3.034,00 
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EL PTP 43 
POMPA EL PTP: Elettropompa di prova idraulica, corredata di 
regolatore di pressione, completa di serbatoio da 13 litri e tubo 
di erogazione lungo 1,5 m. 

 

 

 

 

 

 

 

EL PTP 50 
POMPA EL PTP: Elettropompa di prova idraulica, con 
regolatore di pressione. Fornita senza serbatoio, va collegata 
direttamente alla rete idrica. Corredata di regolatore di pressione 
e tubo erogatore lungo 1,5m. 

 

 

EL PTP 
POMPA EL PTP: Elettropompa di prova idraulica, corredata di 
regolatore di pressione e completa di serbatoio da 100 litri, 
manometro, serpentina e valvola di intercettazione e scarico. 
Tubo erogatore a richiesta.  

EL PTP 500 fornita solo su carrello e con tubo di erogazione di 
serie. 

 

 

 

 

 

Artic. Vers. Ø lt/min bar  V kW kg € 

EL PTP 43 AL  ACC 1/2" 15 20 230 0,75 15 1.112,00 

Artic. Vers. Ø lt/min bar  V kW kg € 

EL PTP 50 OT 1/2" 7 50 230 1,75 15.2 649,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  bar V Kw kg € 

EL PTP 120 OT ACC ½” 8 120 230/400 1,50 66 2.780,00 
EL PTP 180 OT ACC 3/8” 13 180 400 5,00 66 2.846,00 
EL PTP 250 OT ACC ½” 13 250 400 6,35 76 4.700,00 
EL PTP 500 OT ACC 3/8” 15 500 400 15,00 132 9.000,00 
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MOTOR PTP 
POMPA MOTOR PTP:  Moto-pompa di prova idraulica con motore a 
benzina da 6 Hp e avviamento a strappo, viene montata su base 
carrellata. Corredata di regolatore di pressione. Ideale per la messa in 
pressione e il collaudo di condotte. 

  

 

 

 

 

 

 

AIR PTP 
POMPA AIR PTP: Pompa pneumatica a pistone di prova idraulica 
corredata di regolatore di pressione. Carrello fornito su richiesta. 

 

 

 

AIR PTP 
POMPA AIR PTP: Pompa pneumatica a pistone di prova idraulica 
corredata di regolatore di pressione, portata massima di olio 1,75 lt/min. 
Gabbia metallica di protezione e serbatoio da 10 litri di serie. 

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

MOTOR PTP ACC 1/2” 12 120 50 3.580,00 
MOTOR PTP 40 ACC OT 3/8” 60 40 50 5.900,00 

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

AIR PTP 61 ACC 3/8" 3,0 40 8 3.400,00 
AIR PTP 201 ACC 3/8" 3,0 160 8 3.475,00 
AIR PTP 401 ACC 1/4" 1,5 300 9 3.599,00 

TROLLEY ACC - - - 15 306,00 

Artic. Vers. Ø bar kg € 

AIR PTP 651 ACC 1/2" 455 32 5.562,00 
AIR PTP 1201 ACC 1/2" 840 32 5.490,00 
AIR PTP 1701 ACC 1/4" 1190 32 5.655,00 
AIR PTP 2651 ACC 1/4" 1855 32 5.845,00 
AIR PTP 3451 ACC 1/4" 2415 32 6.240,00 
AIR PTP 4000 ACC 1/4" 4224 38 A richiesta 
AIR PTP 5500 ACC ¼” 5500 45 A richiesta 
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ROTOPUMP 

ROTOPUMP: Pompa pneumatica a ingranaggi in ottone o acciaio Inox con 
tenuta in Viton e albero in acciaio inox. Ideale per oli, antigelo, gasolio, 
lubrificanti ed acqua. 

 

 

DRUDIA-SET 
DRUDIA-SET: Gruppo pompante per fusti, ad aria compressa, con pompa 
a paletta, tubo di aspirazione, tubo flessibile di erogazione e pistola 
manuale. Ideale per gasolio. 

 

 

 

G.P. VERTINOX - be 
G.P. VERTINOX - be: Gruppo pompante composto dalla pompa 
pneumatica con cavo di messa a terra, tubo di aspirazione rigido, tubo 
flessibile di erogazione e pistola automatica. Ideale per benzina.   

 

 

 

CUBIC  

POMPA CUBIC : Pompa pneumatica in plastica a doppia membrana, auto-
adescante, a doppio effetto. È a norme ATEX 

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

ROTO PUMP B OT 3/8" 10 4 1,5 361,00 
ROTO PUMP INOX AISI 304 3/8” 10 4 1,5 428,00 

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

DRUDIA SET G 3/4" 30 4 12 451,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  bar kg € 

G.P. VERTINOX - be ACC 3/4" 25 4 14 710,00 

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

MIDGET BOX P 1/4" 5 7 0,5 530,00 
CUBIC 15 P 3/8" 17 7 1 731,00 
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BOXER  
POMPA BOXER : Pompa pneumatica in plastica PP o ECTFE a doppia membrana. Auto-
adescante, a doppio effetto. A norme ATEX. 

 

 

BOXER METAL  
POMPA BOXER METAL : Pompa pneumatica in metallo (alluminio o AISI 316) a doppia 
membrana. Auto-adescante, a doppio effetto. Per liquidi aggressivi o alimentari. Versione 
POWDER per movimentazioni polveri. 
 

 

 
 

 

 

 

STRONG 3:1 
POMPA STRONG 3:1 : Pompa pneumatica in metallo (alluminio o AISI 
304) a doppia membrana con rapporto 3:1, soluzione ideale per le 
esigenze della carpenteria media-pesante 

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

MICRO BOXER P 1/2" 30 7 2 740,00 
MINI BOXER P 1/2" 50 7 4 828,00 
BOXER   81 P 1" 100 7 5 1.259,00 
BOXER 100 P 1" 150 7 7 1.556,00 
BOXER 150 P 1" 1/4 220 7 13 2.034,00 
BOXER 250 P 1" 1/2 340 7 16 2.621,00 
BOXER 502 P 2" 650 7 55 5.751,00 
BOXER 503 P 3" 850 7 60 6.552,00 

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

MICRO BOXER M AL  1/2" 30 7 3  740,00 
MINI BOXER M AL  1/2" 50 7 5 928,00 
BOXER   81 M AL 1" 100 7 1 1.367,00 
BOXER 100 M AL  1" 150 7 10  1.530,00 
BOXER 150 M AL 1" 1/4 220 7 16 2.350,00 
BOXER 251 M AL 1" 1/2 340 7 21 2.946,00 
BOXER 502 M AL 2" 600 7 60 4.121,00 
BOXER 503 M  AL 3” 850 7 66 4.585,00 

       

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 
MICRO BOXER AISI 316 AISI 316 1/2" 30 7 5 1.414,00 
MINI BOXER  AISI 316 AISI 316 1/2" 50 7 7 1.734,00 
BOXER   80  AISI 316 AISI 316 1" 100 7 11 2.907,00 
BOXER 100  AISI 316 AISI 316 1" 150 7 15 3.437,00 
BOXER 150  AISI 316 AISI 316 1" 1/4 220 7 21 4.937,00 
BOXER 251  AISI 316 AISI 316 1" 1/2 340 7 32 6.242,00 
BOXER 502  AISI 316 AISI 316 2" 600 7 75 8.900,00 
BOXER 503 AISI 316 AISI 316 3” 850 7 81 9.000,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  bar in - out kg € 

STRONG AL AL  3/4" 24 6 - 18 15 2.870,00 
STRONG AISI 304 AISI 304  3/4" 24 6 - 18 17 3.870,00 
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VERTI OIL  
POMPA VERTI OIL : Pompa pneumatica a pistone. A effetto semplice, auto-adescante. 

 

 

 
 

VERTI GREASE  
POMPA VERTI GREASE: Pompa pneumatica per grasso a pistone. A doppio effetto 
ed auto-adescante. 

 

 

VERTI INOX  
POMPA VERTI INOX: Pompa pneumatica a pistone. A semplice e a doppio effetto 
auto-adescante. Esecuzione in AISI 304 e Viton, a richiesta la versione in AISI 316. La 
versione AIR è a norme ATEX. 

Artic. Vers. Øin Øout lt/min Ratio lt kg € 

V. OIL 1 - 75 AL ACC 1” F 1/2" M 22 1 : 1 60 5,4 330,00 
V. OIL 1 - 95 AL ACC 1” F 1/2" M 22 1 : 1 200 6,4 348,00 
V. OIL 3 - 75 AL ACC 1” F 1/2" M 18 3 : 1 60 5,4 365,00 
V. OIL 3 - 95 AL ACC 1” F 1/2" M 18 3 : 1 200 6,4 395,00 

Artic. Vers. Ø kg/min  Ratio Fusti [kg] kg € 

VG - M - 40 AL ACC 1/4" 2,9 50 : 1 18/30 4,2 343,00 
VG - M - 65 AL ACC 3/8" 1,0 60 : 1 18/30 5,1 416,00 
VG - M - 100 AL ACC 1/4" 0,7 100 : 1 18/30 4,2 468,00 
VG - L - 40 AL ACC 3/8" 2,9 50 : 1 50/60 5,0 355,00 
VG - L - 65 AL ACC 1/4" 1,0 65 : 1 50/60 6,0 430,00 
VG - L - 100 AL ACC 3/8" 0,7 100 : 1 50/60 5,0 473,00 
VG - XL - 40 AL ACC 1/4" 2,9 50 : 1 180/210 5,6 369,00 
VG - XL - 65 AL ACC 3/8" 1,0 60 : 1 180/210 6,7 466,00 
VG - XL - 100 AL ACC 1/4" 0,7 100 : 1 180/210 5,6 510,00 

Artic. Vers. Ø lt/min Ratio lt kg € 

VERTINOX 601 SE AISI 304 1/2" 25 1 : 1 60 4,8 1.030,00 
VERTINOX 203 SE AISI 304 1/2" 14 3 : 1 200 8,0 1.093,00 
VERTINOX 205 DE AISI 304 1/2" 14 5 : 1 200 9,0 1.242,00 

        

Artic. Vers. Ø lt/min bar lt kg € 

VERTINOX AIR1 AISI 316 1/2" 90 6 200 5,0 A richiesta 
VERTINOX AIR2 AISI 316 1/2" 100 6 200 5,0 A richiesta 
VERTINOX AIR3 AISI 316 1/2" 100 6 200 5,0 A richiesta 
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OIL - KIT 
OIL KIT : Gruppo pompante per lubrificanti completo di pompa, tubo da 3 m e 
conta litri digitale con pistola. 

 

 

 

 

 

ASPIRATORE OLIO ESAUSTO 
ASP: Serbatoio aspiratore olio esausto carrellato dotato di indicatore di livello,  
kit sonde di aspirazione e vaschetta portaoggetti. Adatto allo svuotamento 
pneumatico del serbatoio.  

 

 

 

 

 

GREASE KIT 
GREASE KIT : Ingrassatore pneumatico completo di pompa, tubo da 3 mt, 
pistola, coperchio con membrana spingi grasso e carrello. 

 

 

 

Artic. Vers. Ø lt/min Ratio lt kg € 

OIL KIT 1-75 AL 1/2" 16 1 : 1 60 6 679,00 
OIL KIT 1-95 AL 1/2" 16 1 : 1 200 8 693,00 
OIL KIT 3-75 AL 1/2" 13 3 : 1 60 6 735,00 
OIL KIT 3-95 AL 1/2" 13 3 : 1 200 8 745,00 

Artic. Depressione 
max 

Pressione 
scarico lt Tempo 

pressurizzazione  kg € 

ASP 0,8 bar 0,5 bar 90 1,5 min 32 812,00 

Artic. Vers. Ø lt/min Ratio Fusti [kg] kg € 

G. KIT M 40 AL ACC 3/8" 0,8 40 : 1 20/30 10 624,00 
G. KIT M 65 AL ACC 3/8" 1 65 : 1 20/30 10 645,00 
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PNEUMO GUN 
PNEUMO GUN: Compressore pneumatico per grasso completo di tubo e 
testina.  

 

 

 

VERTI INOX UREA   
VERTI INOX UREA: Kit travaso urea con pompa pneumatica inox, tubo 3 m, 
pistola, regolatore pressione, separatore condensa e ghiera fissaggio 

 

 

 

 

 

POMPE AC & DC UREA 
 

 

POMPE AC & DC UREA : Elettropompa a membrana auto 
adescante con corpo in plastica a 12 V, 24V o a 230 V 

 

Artic. Vers. Ø kg € 

P. GUN 2293 B ACC 52 mm 0,4 147,00 
P. GUN 2293 C ACC 52 mm 0,6 153,00 

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

VERTINOX UREA ACC 1/2" 15 24 15 742,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  V W kg € 
AC UREA PP 3/4” 34 230 400 7,0 390,00 

DC UREA 12 PP 3/4” 36 12 260 4,0 390,00 
DC UREA 24 PP 3/4" 36 24 310 4,0 390,00 



 

35 

VISCOMAT VANE 
VISCOMAT VANE : Elettropompe auto-adescanti a palette per il 
trasferimento di olio lubrificante di media e bassa viscosità, ad alta 
portata e media pressione. By-pass regolabile incorporato. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

VISCOMAT GEAR 
VISCOMAT GEAR : Elettropompe auto-adescanti ad ingranaggi 
per trasferimento di oli viscosi ad alta pressione. By-pass 
incorporato. 

 

 

 

 

 
 

 

 

VISCOMAT FLOW MAT 
VISCOMAT FLOW MAT : Elettropompe auto-adescanti ad 
ingranaggi con il pressostato per lo spegnimento automatico a 
fine operazione e l’accensione automatica alla riapertura della 
pistola.  

Artic. Vers.  Ø lt/min  bar V kW kg € 
VISCOMAT V 70M G 1" 25 6 230 0,75 14,1 483,00 
VISCOMAT V 70T G 1" 25 6 400 0,75 14,1 483,00 
VISCOMAT V 90M G 1" 50 5 230 1,60 16,0 550,00 
VISCOMAT V 90T G 1" 50 5 400 2,00 16,0 550,00 

Artic. Vers.  Ø lt/min  bar V kW kg € 

VISCOMAT G 200M AL 1" 9 12 230 0,55 9,0 455,00 
VISCOMAT G 200T AL 1" 9 12 400 0,55 9,0 455,00 
VISCOMAT G 230M AL 1" 14 16 230 0,75 12,5 596,00 
VISCOMAT G 230T AL 1" 14 16 400 0,75 12,5 596,00 
VISCOMAT G 350M AL 1" 9 25 230 0,75 12,5 616,00 
VISCOMAT G 350T AL 1" 9 25 400 0,75 12,5 616,00 

Artic. Vers.  Ø lt/min  bar V kW kg € 

VISCO FLOW 200 AL 1" 9 12 230 0,55 12 830,00 
VISCO FLOW 230 AL 1" 14 16 230 0,75 15 932,00 
VISCO FLOW 350 AL 1" 9 25 230 0,75 15 965,00 
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UP FLEX IMP 
UP - FLEX - IMP: Elettropompe autoadescanti per acqua con giranti flessibili 

in gomma autolubrificante. Disponibile a 12 V CC, 24 V CC e 230 V CA. 

 

 

 
UP GEAR BR 
UP GEAR BR : Elettropompa autoadescante ad ingranaggi in bronzo. Disponibile a 12 V CC, 24 V 
CC o 230 V CA.   

 

 

UP GEAR INOX 
UP GEAR INOX: Elettropompe autoadescanti in acciaio Inox AISI 316 e con ingranaggi in PTFE. 

Disponibili 12 V CC, 24 V CC e 230 V CA. Ideali per il travaso di liquidi 
alimentari o chimici.  

 

Artic. Vers. Ø lt/min  bar V A kg € 

UP 1 - 12 DC OT 1/2" 35 0,8 12 11,0 2,8 196,00 
UP 1 - 24 DC OT 1/2" 35 0,8 24 5,5 2,8 196,00 

         

Artic. Vers. Ø lt/min  bar V A kg € 
UP 1 AC OT 1/2" 30 1,2 230 4,3 4,6 385,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  bar V A kg € 

UP 3 - 12 DC OT 3/8" 15 2 12 6,0 1,5 185,00 
UP 3 - 24 DC OT 3/8" 15 2 24 4,0 1,5 185,00 
UP 6 - 12 DC OT 1/2" 26 2 12 11,0 3,1 260,00 
UP 6 - 24 DC OT 1/2" 26 2 24 6,0 3,1 260,00 
UP 9 - 12 DC OT 3/8" 12 4 12 6,0 3,4 271,00 
UP 9 - 24 DC OT 3/8" 12 4 24 3,5 3,4 271,00 
UP 10 - 12 DC OT 3/8" 18 7 12 10,5 4,5 359,00 
UP 10 - 24 DC OT 3/8" 18 7 24 4,5 4,5 359,00 
UP 12 - 12 DC OT 1/2" 40 2,5 12 12,0 4,0 364,00 
UP 12 - 24 DC OT 1/2" 40 2,5 24 8,0 4,0 364,00 

         

Artic. Vers. Ø lt/min  bar V A kg € 
UP 3 AC OT 3/8" 10 6 230 0,9 4,6 343,00 
UP 6 AC OT 1/2" 28 4 230 3,8 4,6 439,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  bar V A kg € 

UP X 3 DC AISI 3/8" 14 2 12 6,0 1,5 330,00 
UP X 4 DC AISI 3/8" 15 2 24 4,0 1,5 330,00 

UPX 9 - 12 DC AISI  3/8" 15 4 12 5,0 3,4 408,00 
UPX 9 - 24 DC AISI 3/8" 14 4 24 3,5 3,4 408,00 

         

Artic. Vers. Ø lt/min  bar V – A w kg € 
UP X AC AISI 3/8" 10 6 230 – 1,2 150 4,6 490,00 
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POMPE EF 
POMPE EF: Elettropompe assiali a 12 V in CC a membrana a più 
elementi pompanti, autoadescante e funzionante anche a secco, ideale 
per il travaso di prodotti chimici. (N°*: numero di membrane) 

 

DIESEL PUMP DC 
DIESEL PUMP DC: Elettropompa a palette, a 12 V o 24 V in CC con filtro 
e by-pass integrati, ideale per il travaso di gasolio. Disponibili anche con 
pinze per batterie (versione CLIPS). 

 

DIESEL PUMP AC 
DIESEL PUMP AC : Elettropompe monofase a palette, auto adescanti, 
per travaso gasolio. Sono disponibili in due versioni: in ghisa (Vers. G), a 
palette, mono senso, con filtro e by-pass incorporato; oppure in alluminio 
(Vers. AL), con girante stellare e bisenso (tipo ad anello liquido). 

 

Artic. Vers. Ø lt/min  bar N° * kg € 

EF 1200 PP 10 mm 3,8 2,8 2 0,6 155,00 
EF 2200 PP 3/8”  8,3 4,1 3 2,2 284,00 
EF 3000 PP 1/2”  11,4 3,4 5 2,5 330,00 
EF 4000 PP 1/2”  15,1 3,4 5 2,5 380,00 
EF 5500 PP 1/2” 20,8 3,4 5 2,5 432,00 
EF 7000 PP 1/2”  26,5 4,1 5 4,3 890,00 

Artic. Vers.  Ø lt/min V A kg € 

DP DC 38/12 G 1” 38 12 12 2,0 145,00 
DP DC 38/24 G 1” 38 24 6 4,0 145,00 

DP DC 38/12 CLIPS G 1” 38 12 12 2,0 162,00 
DP DC 38/24 CLIPS G 1” 38 24 6 4,0 162,00 
DP DC 60/12 CLIPS G 1” 60 12 12 2,6 262,00 
DP DC 60/24 CLIPS G 1” 60 24 6 6,0 262,00 

Artic. Vers.  Ø lt/min V kW kg € 

EEM 20 OT 3/4” 28 230 0,37 6,8 160,00 
ENT 20 OT 3/4” 28 400 0,37 6,1 232,00 
EEM 25 OT 1" 47 230 0,44 10,0 200,00 
ENT 25 OT 1” 43 400 0,44 8,6 299,00 

DP 60 AC G 1” 56 230 0,37 7,6 205,00 
DP 80 AC G 1” 78 230 0,60 11,5 325,00 
DP 120 AC G 1" 1/4 120 230 1,60 15,0 A richiesta 
DP 150 AC G 1" 1/4 150 230 2,00 18,0 A richiesta 
DP 200 AC AL 2" 200 230 2,40 20,0 A richiesta 
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DIESEL PUMP BIG 
DIESEL PUMP BIG : Elettropompa trifasi, a girante aperta, 
autoadescante. Ideale per grandi portate di gasolio. 

 

 
PTP DIESEL 
PTP DIESEL: Gruppo travaso gasolio, con elettropompa da 12 V o 24 V, 
pistola manuale, tubi di aspirazione e mandata. Disponibile con conta litri 
a richiesta. 

 

 

 

FIX UP DIESEL 
FIX UP DIESEL: Gruppo travaso gasolio da fusti, elettropompa da 230 V, 
con pistola, conta litri meccanico, tubi di aspirazione e mandata. 

 

 

Artic. Vers.  Ø lt/min V kW kg € 

DP BIG 1   G 1" 120 400 0,55 15 A richiesta 
DP BIG 1,5 G 1" 1/2 325 400 0,75 20 A richiesta 
DP BIG 2 G 2" 500 400 1,50 22 A richiesta 
DP BIG 3 G 3" 700 400 2,20 30 A richiesta 
DP BIG 4 G 3" 900 400 4,00 60 A richiesta 

Artic. Vers.  Ø lt/min V A kg € 

PTP 12 - 38 G 1" 38 12 12 8 389,00 
PTP 24 - 38 G 1" 38 24 6 8 389,00 
PTP 12 - 60 G 1" 60 12 12 12 470,00 
PTP 24 - 60 G 1" 60 24 6 12 470,00 

PTP 230 G 1” 56 230 - 12 535,00 

Artic. Vers.  Ø lt/min V kW kg € 

FIX UP 12  G 1” 38 12 0,27 13 591,00 
FIX UP 60 G 1" 58 230 0,37 13 650,00 
FIX UP 80 G 1" 78 230 0,60 18 750,00 
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HI FI DIESEL 
HI FI DIESEL: Gruppo travaso gasolio murale, elettropompa 
da 230 V, con pistola automatica, filtro e tubi da 4 metri. 
Ideale per serbatoi fuori terra. 

 
 
 
 

 

 
 

BENZ ATEX 
BENZ ATEX : Elettropompa con motore antideflagrante a 
norma ATEX, ideale per alcuni solventi. Disponibile con 
tensioni a 12 V CC e 24 V CC oppure 230 V CA. 

 
 
 

 

 

 

 

 

FIX UP BENZ ATEX DC 
FIX UP BENZ ATEX DC : Gruppo travaso benzina da 
fusti, con elettropompa a 12 e 24 V a norma ATEX. 
Completo di conta litri, pistola manuale e tubi.  

 
 
 
 
 

 

Artic. Vers. Ø lt/min V kW kg € 

HI FI 60 G 1" 56 230 0,24 16 734,00 

Artic. Vers. Ø lt/min V kg € 

EX 50 12 DC  G 1” 50 12 8 515,00 
BENZ ATEX 12 DC G - be 1" 50 12 14 844,00 
BENZ ATEX 24 DC G - be 1" 50 24 14 844,00 
BENZ ATEX 230 AC G - be 1" 75 230 16 1.275,00 

Artic. Vers. Ø lt/min V kg € 

FIX UP BENZ 12 DC G - be 1" 50 12 18 1.379,00 
FIX UP BENZ 24 DC G - be 1" 50 24 18 1.379,00 

FIX UP BENZ DC 12 METER G - be 1" 50 12 22 1.581,00 
FIX UP BENZ DC 24 METER G - be 1" 50 24 22 1.581,00 
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FIX UP BENZ ATEX AC 
FIX UP BENZ ATEX AC : Gruppo travaso benzina da fusti con 
elettropompa monofase 230 V a norme ATEX. Completo di tubi, pistole e 
conta litri.  

 

 

 

TR – ACID 
TR – ACID: Elettropompa per fusti, ideale per acidi e agenti corrosivi. Disponibile 
con pescante da 90 o 120 cm.   

 
 

 

GALVANO  

GALVANO : Elettropompe monoblocco, centrifughe, autoadescanti, 
bisenso, per l'industria galvanica, chimica, farmaceutica, cosmetica e 
alimentare. Viene fornita su carrello. 

  

 

 

Artic. Vers. Ø lt/min V kg € 

FIX UP BENZ AC  G - be 1" 50 230 20 1.591,00 
FIX UP BENZ AC METER G - be 1" 50 230 24 1.889,00 

Artic. Vers. Ø lt/min h V kW kg € 

TR PP 0,5 PP 42,0 mm 80 90/120 230 0,50 7 1.240,00 
TR PP 0,8 PP 42,0 mm 90 90/120 230 0,80 7 1.350,00 

TR PVDF 0,5 P 40,0 mm 80 90/120 230 0,50 7 1.920,00 
TR PVDF 0,8 P 40,0 mm 90 90/120 230 0,80 7 2.004,00 
TR INOX 0,5 AISI 316 42,5 mm 80 90/120 230 0,50 9 1.520,00 
TR INOX 0,8 AISI 316 42,5 mm 90 90/120 230 0,80 9 1.620,00 

Artic. Vers. Ø lt/min V kW kg € 

GALV 105 AISI 316 L 3/4" 100 400 0,75 18 A richiesta 
GALV 120 AISI 316 L 1” 165 400 1,10 22 A richiesta 
GALV 130 AISI 316 L 1” 1/4 330 400 1,50 30 A richiesta 
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CHEM 
CHEM: Elettropompe trifase centrifughe orizzontali per liquidi chimici carichi o viscosi. Motore 
monofase a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENOX FILTER COLOMBO 
ENOX FILTER COLOMBO : Elettropompa Inox con prefiltro per filtraggio vini o per eliminare 
torbidità da liquidi carichi.  

 

 

 

 

Artic. Vers. Ø lt/min V kW kg € 

MB 80 PP P 1" 1/2 100 400 0,38 9 1.100,00 
MB 100 PP P 1" 1/2 165 400 0,56 10 1.170,00 
MB 110  PP P 2" 330 400 1,10 16 1.764,00 
MB 120  PP P 2" 415 400 1,50 21 1.805,00 
MB 130  PP P 2" 500 400 2,20 23 1.836,00 
MB 140  PP P 2" 665 400 3,00 30 1.920,00 
MB 150  PP P 2" 1/2 700 400 4,10 45 2.800,00 
MB 155  PP P 2" 1/2 750 400 5,60 60 2.940,00 
MB 160  PP P 2" 1/2 915 400 7,45 70 3.100,00 

        

Artic. Vers. Ø lt/min V kW kg € 

MB 80 PVDF P 1" 1/2 100 400 0,38 9 1.750,00 
MB 100 PVDF P 1" 1/2 165 400 0,56 10 1.790,00 
MB 110  PVDF P 2" 330 400 1,10 16 2.600,00 
MB 120  PVDF P 2" 415 400 1,50 21 2.750,00 
MB 130  PVDF P 2" 500 400 2,20 23 2.890,00 
MB 140  PVDF P 2" 665 400 3,00 30 3.364,00 
MB 150  PVDF P 2" 1/2 700 400 4,10 45 6.200,00 
MB 155  PVDF P 2" 1/2 750 400 5,60 60 6.450,00 
MB 160  PVDF P 2" 1/2 915 400 7,45 70 6.660,00 

Artic. Vers. lt/h N°Filtri V kg € 

EF COL 6 AISI 304 250 6 230 17 A richiesta 
EF COL 12 AISI 304 500 10 230 18 A richiesta 
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ENOX 
ENOX: Elettropompa autoadescante, bisenso, monofase, adatta al 
travaso di vino e liquidi alimentari non viscosi.  

 

 
SLOW TRANSFER PUMP 
SLOW TRANSFER PUMP : Elettropompe Inox a girante 
flessibile atossica, reversibili, a basso regime per travaso 
delicato di fluidi alimentari o chimici, viscosi o con corpi 
solidi sospesi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EP NAUTIC 
EP NAUTIC: Elettropompe in bronzo autoadescanti, reversibili, ad anello liquido. Disponibile con 
motori da 230 V monofase o da 400 V trifase.   

 

Artic. Vers. Ø lt/min  V kW kg € 

ENOX S20 I AISI 304 20 mm 33 230 0,37 5 306,00 
EEM 20 OT 3/4” 28 230 0,37 6,8 160,00 
EEM 25 OT 1" 47 230 0,44 10,0 200,00 

Artic. Vers. Ø lt/min RPM V kW kg € 

STP MINI M AISI 316 3/4" 16,6 900 230 0,37 9,3 730,00 
STP MINI T AISI 316 3/4" 16,6 900 400 0,37 9,3 685,00 

STP MIDEX M AISI 316 1" 1/4 64 900 230 0,56 15 1.060,00 
STP MIDEX T AISI 316 1" 1/4 64 900 400 0,56 15 1.036,00 
STP MINOR M AISI 316 40 mm 115 900 230 1,50 20 1.360,00 
STP MINOR T AISI 316 40 mm 115 900 400 1,50 20 1.275,00 
STP MAJOR AISI 316 60 mm 300 700 400 1,50 38 2.315,00 
STP MAXI AISI 316 80 mm 600 470 400 3,30 68 3.380,00 

Artic. Vers. Ø lt/min V kW kg € 

EP 20 INOX INOX – B 20 25 230 0,37 7,6 238,00 
EP 25 INOX INOX – B  25 55 230 0,75 7,7 319,00 

EP 20 M B 20 30 230 0,22 5,6 303,00 
EP 20 T B 20 30 400 0,26 5,7 303,00 
EP 25 M B 25 60 230 0,45 9,3 359,00 
EP 25 T B 25 60 400 0,56 9,5 359,00 
EP 30 M B 30 75 230 0,75 12,8 504,00 
EP 30 T B 30 75 400 0,75 13,2 504,00 
EP 40 M B 40 120 230 1,10 18,0 615,00 
EP 40 T B 40 120 400 1,10 18,0 615,00 
EP 50 M B 50 230 230 1,87 25,2 864,00 
EP 50 T B 50 230 400 1,87 27,2 864,00 
EP 70 T B 70 500 400 5,50 75,0 4.305,00 
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EP NAUTIC INOX 
 

EP NAUTIC INOX: Elettropompe in acciaio Inox ad anello liquido, 
autoadescanti, reversibili con invertitore. Ideali per il travaso di prodotti 
alimentari. Disponibili con motori da 230 V monofase o da 400 V trifase. 

 

 

 

 

 

EP NAUTIC ATEX 
EP NAUTIC ATEX : Gruppi antideflagranti a norme ATEX su base o a 
carrello. 

 

 

 

 

 

DIRTY SEWAGE 12 / 24V 
DIRTY SEWAGE 12 / 24V:  Elettropompa peristaltica autoadescante a 12 
V e 24 V ideale per svuotare i serbatoi di acque nere delle imbarcazioni. 
Disponibile anche con trituratore. 

 

 

 

Artic. Vers. Ø lt/min V kW kg € 

EP NEOS M AISI 316 3/4" 29 230 0,22 5,1 445,00 
EP NEOS T AISI 316 3/4" 29 400 0,26 5,1 445,00 

EP JUNIOR M AISI 316 1" 1/4 60 230 0,45 9,5 708,00 
EP JUNIOR T AISI 316 1" 1/4 60 400 0,56 9,6 708,00 
EP SENIOR M AISI 316 1" 1/2 120 230 1,12 17,5 1.149,00 
EP SENIOR T AISI 316 1" 1/2 120 400 1,12 17,6 1.149,00 
EP MASTER M AISI 316 2" 230 230 1,49 25,0 1.644,00 
EP MASTER T AISI 316 2" 230 400 1,86 27,0 1.644,00 
EP 70 INOX T AISI 316 70 mm 500 400 7,50 75,0 5.745,00 

Artic. Vers. Ø lt/min V kW kg € 

ADPE NAUTIC 20 B 20 mm 29 400 0,25 10 2.130,00 
ADPE NAUTIC 25 B 25 mm 60 400 0,55 20 2.200,00 
ADPE NAUTIC 30 B 30 mm 75 400 0,75 40 2.350,00 
ADPE NAUTIC 40 B 40 mm 120 400 0,75 41 2.490,00 
ADPE NAUTIC 50 B 50 mm 230 400 1,15 50 3.100,00 
ADPE NAUTIC 70 B 70 mm 500 400 5,50 110 7.300,00 

Artic. Vers. Ø lt/min V kW kg € 

DIRTY S 12 P 1" 1/2 24 12 6 5 A richiesta 
DIRTY S 24 P 1" 1/2 30 24 4 5 A richiesta 

DIRTY S 12 MAC P 1" 1/2 24 12 6 8 A richiesta 
DIRTY S 24 MAC P 1" 1/2 30 24 4 8 A richiesta 
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DRAINEX SEWAGE 
DRAINEX SEWAGE : Elettropompe sommergibili per acque luride con corpi solidi sospesi. 
Disponibili in vari materiali: Inox, ghisa e bronzo su richiesta. 

 

 
 
 

WORKSITE SLUDGE 
WORKSITE SLUDGE:  Elettropompe sommergibili da cantiere ideali per il 
pompaggio di fanghi, acque cariche di argille, sabbia e pietrisco. 

 

 

Artic. Vers. Ø lt/min  h V kW kg € 

SUPER DRAINEX 75 AISI 304 1” 1/2 300 9,5 m 230 0,55 14 514,00 
SUPER DRAINEX 100 AISI 304 1” 1/2 350 10 m 230 0,75 15 570,00 
SUPER DRAINEX 150 AISI 304 1” 1/2 400 12,5 m 230 1,10 16 617,00 
SUPER DRAINEX 200 AISI 304 2” 500 14 m 230 1,50 19 978,00 

SUPER DRAINEX 300T AISI 304 3” 800 15,5 m 400 2,20 22 1.020,00 
         

Artic. Vers. Ø lt/min  h V kW kg € 

SUPER JOB 300T G 3" 1000 20 m 400 2,2 46 1.705,00 
SUPER JOB 500T G 4” 1400 20 m 400 3,7 52 2.090,00 

Artic. Vers.  Ø lt/min h V kW kg € 

KDFU 65 NT G 50 mm 45 21 400 1,5 32 3.920,00 
KDFU 80 NT G 75 mm 60 26 400 3,0 43 4.450,00 
KDFU 100 NT G 110 mm 1400 26 400 3,0 48 4.970,00 
KDFU 125 NT G 110 mm 2250 31 400 10 90 7.700,00 
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VALVOLA DI NON RITORNO A PALLA 
VALVOLA DI NON RITORNO A PALLA:  Quando il flusso si ferma, la palla torna nel proprio 
alloggiamento bloccando il riflusso.     

 

 

 

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO 
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO:  Stazioni automatiche di raccolta e sollevamento per acque 
chiare e acque nere, complete con elettropompa sommergibile in ghisa o acciaio. La versione 
TAVER è per acqua saponate di lavanderia.           

 

DRAIN – WATER / INOX 
DRAIN – WATER / INOX:  Elettropompe sommergibili per drenaggio di acque pulite. Corpo in 
acciaio Inox.   

 

 

Artic. Vers. Ø kg € 

VALVOLA A PALLA 1 G 1”1/2 4,5 190,00 
VALVOLA A PALLA 2 G 2” 5,5 200,00 

Artic. Vers. Ø lt Pass.solidi  lt/min V kW € 

TAVER60/1M PP - GB 1”1/4 60 20 mm 10 – 140 230 0,28 A richiesta 
230DPA PP - GB 2” 230 35 mm 10 – 140 230 0,53 A richiesta 

500BIG1,5P PP - ACC 2”1/2 500 45 mm 30 – 366 230 1,1 A richiesta 
PD800/32D PP - GB 2”x2”1/2 820 50 mm 24 – 408 M/T 0,75 A richiesta 
PD12004D PP - GB 2”x2”1/2 1220 50 mm 30 – 405 M/T 1,1 A richiesta 
T15005D PP - GB 2”x2”1/2 1500 50 mm 150 – 540 400 1,5 A richiesta 

Artic. Vers. Ø lt/min  h V kW kg € 

DRENA 400 AISI 304 32 mm 110 7 m 230 0,40 7 253,00 
DRENA 1.000 AISI 304 32 mm 210 11,5 m 230 1,00 8 312,00 

SUPER DRAIN 75 AISI 304 1” 1/2 300 12,5 m 230 0,55 12 498,00 
SUPER DRAIN 100 AISI 304 1” 1/2 350 15 m 230 0,75 14 553,00 
SUPER DRAIN 150 AISI 304 2” 450 12,5 m M/T 1,10 16 598,00 
SUPER DRAIN 200 AISI 304 2” 500 14,5 m M/T 1,50 19 926,00 
SUPER DRAIN 300 AISI 304 3” 900 17,5 m T 2,20 22 973,00 
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SP 21 
SP 21 PUMPS: Potente pompa ad immersione con motore idraulico in ghisa. 
La pompa ha certificazione ATEX ed è progettata per il pompaggio in ambienti 
esplosivi. 
 
 

 

 

 

XV PUMPS 
POMPE XV: Pompe autoadescanti a controllo elettronico integrato e con 
galleggiante di sicurezza contro la marcia a secco. L’acqua è raccolta dove 
è più pulita. 

 

 
 

 

HYDRO PACK  

HYDRO PACK:  Autoclave autoadescanti per aumentare la pressione in 
impianti domestici e agricoli a 230 V. Complete di serbatoio da 24lt, 
pressostato e manometro. 

 

 

Artic. Vers. Ø lt/min h Solid 
dim. kg € 

SP 21 AISI 304 2” 850 35 3 cm 10,0 A richiesta 

Artic. Vers. Ø lt/min h V kW kg € 

XV80P AISI 304 1” 50 40 230 0,60 12,0 A richiesta 
XV100P AISI 304 1” 60 47 230 0,75 12,5 A richiesta 
XV120P AISI 304 1” 60 49 230 0,90 13,5 A richiesta 

Artic. Vers. Ø lt/min  bar h kW kg € 

HP JET INOX 08 AISI 304 1” 50 1,4 – 2,8 38 0,60 20 480,00 
HP JET INOX 1 AISI 304 1” 50 1,6 – 3,2 46 0,75 22 510,00 
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PRESSOFLUS 
 

PRESSOFLUS: Pressoflussostato automatico, monofase 

 

 

 
 

JET 
JET: Elettropompa autoadescante per acqua. Disponibile con 
corpo in ghisa o in acciaio Inox.. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

DOUBLE IMP 
DOUBLE IMP : Elettropompa centrifuga bigirante ad alta portata e prevalenza. 

 

 

 

 

Artic. Vers.  Ø bar V kW kg € 

PRESSOFLUS P 1" 1,5 - 10 230 10 1 128,00 

Artic. Vers. Ø lt/min h V kW kg € 

JET 80 LM G 1" 50 42 m 230 0,60 16 194,00 
JET 100 LM G 1" 60 45 m 230 0,75 17 230,00 

JET 150 LMT G 1" 1/4 – 1” 150 45 m 400 1,10 20 386,00 
JET 200 LMT G 1" 1/4 – 1” 150 47 m 400 1,50 36 403,00 

         

Artic. Vers. Ø lt/min h V kW kg € 

JET INOX 80 AISI 304 1" 50 38 m 230 0,60 7,0 265,00 
JET INOX 100 AISI 304 1" 50 46 m 230 0,75 7,5 314,00 
JET INOX 130 AISI 304 1" 70 47 m 230 1,00 8,5 408,00 
JET INOX 160 AISI 304 1" 1/4 – 1” 70 56 m 230 1,10 9,5 420,00 

Artic. Vers.  Ø lt/min  h V kW kg € 

DOUBLE IMP 1,5 G 1"1/4 x 1" 120 45 m 230 1,10 24 454,00 
DOUBLE IMP 2 G 1"1/4 x 1" 140 50 m 230 1,50 25 550,00 
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WELL INOX 
WELL INOX : Elettropompe sommerse, multistadio autoraffreddate da 5". Corpo 
Inox con interruttore a galleggiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEP WELL INOX 
DEEP WELL INOX : Elettropompe sommerse multistadio per pozzi da 3", 4", 6" e 8". 
Corpo Inox. 

 

Artic. Vers. Ø lt/min h V kW kg € 

SUBDRAIN 75/4 AISI 304 1" 1/4 110 44 m 230 0,55 14 629,00 
SUBDRAIN 130/4 AISI 304 1" 1/4 110 57 m 230 0,75 16 691,00 
SUBDRAIN 180/4 AISI 304 1" 1/4 110 64 m 230 0,90 17 762,00 
SUBDRAIN 200/4 AISI 304 1” 1/4 110 77 m 230 1,10 18 793,00 

Artic. Vers. WELL lt/min  h V kW kg € 

WELL DRAIN D 75 AISI 304 3” 45 70 m 230 0,55 12 A richiesta 
WELL DRAIN D 100 AISI 304 3” 45 90 m 230 0,75 14 A richiesta 
WELL DRAIN D 150 AISI 304 3” 45 130 m 230 1,00 17 A richiesta 

         

Artic. Vers. WELL lt/min  h V kW kg € 

WELL A 75 AISI 304 4” 75 40 m 230 0,55 13 A richiesta 
WELL A 100 AISI 304 4” 75 86 m 230 1,1 19 A richiesta 
WELL S 300 AISI 304 4” 150 116 m 400 2,2 24 A richiesta 
WELL B 1000 AISI 304 4” 225 195 m 400 7,5 45 A richiesta 

WELL 6 SC 1500 AISI 304 6” 600 119 m 400 11 111 A richiesta 
WEEL 6 SD 2500 AISI 304 6” 1200 125 m 400 18,5 126 A richiesta 
WELL 8 SC 3500 AISI 304 8” 2200 105 m 400 30 217 A richiesta 
WELL 8 SD 9000 AISI 304 8” 4000 169 m 400 66 340 A richiesta 

WELL 10 SC 12500 AISI 304 10” 5800 137 m 400 92 475 A richiesta 
WELL 10 SD 30000 AISI 304 10” 7000 230m 400 147 600 A richiesta 



 

49 

MOTOR BENZ 
MOTOR BENZ: Motopompe autoadescanti per acqua pulita con 
motori a benzina a 4 tempi (la LWP viene fornita con carrello ed è 
adatta per impianti antincendio) 

 

 

 

 

 

 

 

SEMI – TRASH – BENZ 
SEMI – TRASH – BENZ : Motopompe autoadescanti per acque 
molto cariche. Motore a benzina a 4 tempi.  

 

 

 

 

 

SEMI – TRASH – DIESEL 
SEMI – TRASH – DIESEL : Motopompe autoadescanti per acque 
molto cariche. Motore diesel.  

 

 

 

 

Artic. Vers. Ø lt/min h kW kg € 

LWP 50 SET AL 2” 300 30 m 4,80 39 1.650,00 
MOTOR B 20 C AL 2" 600 28 m 4,90 22 610,00 
MOTOR B 30 C AL 3" 1.000 26 m 5,20 25 686,00 
MOTOR B 40 C AL 4" 1.600 16 m 6,70 47 1.470,00 

Artic. Vers. Ø lt/min h kW kg € 

STB-B2 KQ - A G 2" 520 20 m 4,00 37 A richiesta 
STB-B3 KQ - A G 3" 1.000 25 m 5,70 46 A richiesta 
STB-B4 KQ - A G 4" 1.600 15 m 8,00 72 A richiesta 

Artic. Vers. Ø lt/min h kW kg € 

STD-B4KQ - A G 4" 1.400 13 m 4,20 74 A richiesta 
STD-G3TMK - A G 3" 800 38 m 6,60 107 A richiesta 
STD-B3XR - A G 3" 1.425 30 m 10,30 94 A richiesta 
STD-B4XR - A G 4" 2.200 30 m 17,70 170 A richiesta 

STD-B3ZPM - A G 3" 1.200 68 m 17,70 170 A richiesta 
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PERI – STAR 
PERI – STAR: Elettropompe autoadescanti di tipo peristaltico. Può veicolare 
liquidi aggressivi, alimentari, viscosi o con corpi solidi sospesi. Disponibile 
con motori mono e trifase.   

 

 

 

 

POWER PLUS 
POWER PLUS: Pompa decalcificante ideale per disincrostare serpentine, 
bollitori, scambiatori e circuiti di refrigerazione. 

 

 

 

 

DESMODUS 
DESMODUS: Pompa pneumatica auto-adescante. Adatta allo svuotamento 
delle vasche delle macchine utensili e per l’aspirazione di liquidi contenenti 
trucioli e impurità. Può veicolare gasolio. Il fusto non è fornito a corredo. 

 

 

 

 

 

Artic. Vers.  Ø lt/min bar  V kW kg € 

PERI-STAR 10 ACC 3/8" 1,8 10  M - T 0,18 19 A richiesta 
PERI-STAR 15 ACC 3/4" 5,6 10  M - T 0,18 20 A richiesta 
PERI-STAR 25 ACC 1" 26 8  M - T 0,37 48 A richiesta 
PERI-STAR 32 ACC 1" 1/4 48 6  M - T 1,10 84 A richiesta 
PERI-STAR 50 ACC 2" 178 6  M - T 2,20 185 A richiesta 

Artic. Vers. Ø lt/min bar V kW kg € 

POWER 20 P 17 43 1 230 0,12 7,0 658,00 
POWER 20 PL P 10 40 1 230 0,18 7,0 815,00 

POWER 30 P 20 90 2 230 0,25 9,5 875,00 
POWER 40 P 40 90 2 230 0,55 10,5 1.039,00 

Artic. Vers. Ø lt/min V € 

DESMODUS ACC 1" 20 7 A richiesta 
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HOSE REEL 
HOSE REEL: Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato. 

 

 

SUPER MIX 
SUPER MIX: Miscelatore venturimetrico per olio emulsionabile, minerale e 
sintetico. Dotato di valvola per regolare la concentrazione. 

 

 

SPECOLA INOX 
SPECOLA INOX:  Specola visiva per vino e altri liquidi alimentari. Disponibile 
in varie misure, attacchi enologici a garolla o a saldare.   

 

FILTRO SEP 
FILTRO SEP.:  Filtro in linea con cartuccia, separatore acqua – gasolio, non 
utilizzare per BIODIESEL.  

 

 
 

Artic. Vers. Ø Lungh. kg € 

HOSE REEL S ACC 1/2" 10 m 13  535,00 
HOSE REEL M ACC 3/4" 7 m 18 600,00 
HOSE REEL L ACC 3/4" 15 m 21 865,00 

HOSE REEL XL ACC 1” 14 m 22 1.072,00 

Artic. Vers. Ø lt/min lt kg € 

MIXI 15 ACC 12 mm 1 5 – 12 6 498,00 

Artic. Vers. Ø bar kg € 

SPECOLA INOX AISI 304 3/4" 1,5 0.55 A richiesta 

Artic. Vers.  Ø Micron  lt/min bar kg € 

FILTRO SEP AL 1" 30 70 4 1,0 64,00 
FILTRO SEP 100 AL 1” 30 100 4 1,2 163,00 
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VISPA 1 - C  
VISPA 1-C: Indicatori di passaggio in bronzo, a cristallo unico temperato.   

 

VISPA SCF 
VISPA SCF: Indicatori di passaggio lega di ottone zinco cromato ed elica 
reversibile. 
 

 

AUTOMATIC BARREL TAP 
AUTOMATIC BARREL TAP: Rubinetto di sicurezza per fusti a uomo 
presente. Chiusura automatica. Ordine minimo 2 pz. 
 

 

BARRELTAP 
BARREL TAP: Rubinetti in polipropilene per fusti. Ordine minimo 5 pz. 
 

 

DENSO TAP 
DENSO TAP:  Rubinetti di scarico a paratia per liquidi densi, disponibili in 
bronzo o ghisa.  

 

Artic. Vers. Ø bar kg € 

VISPA 1C - 00 B 3/8" 16 0,8 106,00 
VISPA 1C - 0 B 1/2" 16  0,7 106,00 
VISPA 1C - 1 B 3/4" 16  0,8 118,00 
VISPA 1C - 2 B 1" 16  1,0 128,00 

Artic. Vers. Ø bar lt/min  € 

VISPA SCF13 B 1/4" 30 0,6 – 3 A richiesta 
VISPA SCF16 B 3/8" 30 1,1 – 5,5 A richiesta 
VISPA SCF20 B 1/2" 30 1,3 – 6,3 A richiesta 
VISPA SCF26 B 3/4" 30 1,6 – 17 A richiesta 
VISPA SCF33 B 1" 30 2,2 – 27 A richiesta 
VISPA SCF42 B 1" 1/4 30 9 – 55 A richiesta 
VISPA SCF48 B 1" 1/2 15 11 – 60 A richiesta 

Artic. Vers. Ø lt kg € 

ABT B B 3/4" 60 - 200 0,50 136,00 
ABT SS AISI 304 3/4" 60 - 200 0,50 230,00 

Artic. Vers. Ø lt kg € 

BT / P 1 P 3/4" 60 - 200 0,1 30,00 
BT / P 5 P 2" 200 0,5 70,00 

Artic. Vers. Ø bar kg € 

DENSO TAP 1 B 3/4" 16 2,0 A richiesta 
DENSO TAP 7 B  2" 16 2,2 A richiesta 
DENSO TAP 9 G 2" 1/2 16 2,8 A richiesta 
DENSO TAP 10 G 3" 16 3,5 A richiesta 
DENSO TAP 13 G 4" 16 5,0 A richiesta 
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    RE / A 
RE/A: Pistola manuale da travaso per liquidi industriali, gasolio e olio 
fluido.   

 

 

RE / PTFE  
RE/PTFE: Pistola manuale in bronzo o alluminio con tenute in PTFE.  

 

 

RE / SOLV 
RE/SOLV: Pistole manuali in bronzo o alluminio per travaso solventi o 
benzina, ad alta portata.  

 

 

RE / AUT 
RE/AUT: Pistola automatica con raccordo girevole, per gasolio. 
Versione Inox per AD-BLUE.   

 

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

RE/A 1 AL 3/4" 80 0,7 34,00 
RE/A 2 AL 1" 80 0,7 34,00 

RE/A 280 AL 1” 1/2 280 2,0 165,00 

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

RE/A PTFE AL PTFE 1" 80 1 305,00 
RE/B PTFE B PTFE 1" 80 2 760,00 

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

RE/S A - PTFE 100 AL PTFE 1" 1/2 100  3 505,00 
RE/S B - PTFE 100 B PTFE 1" 1/2 100  10 944,00 
RE/S A - PTFE 250 AL PTFE 2" 250  9 575,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  kg € 

RE/AUT 60 AL 1" 60 1,3 135,00 

RE/AUT 80 AL 1" 80 1,5 165,00 

RE/AUT 120 AL 1" 120 1,8 343,00 
RE/AUT-UREA AISI 316 3/4" 40 2,5 400,00 
RE/AUT - be AL 3/4" 50 2,5 242,00 
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RE / AUT DIGIT 
RE/AUT DIGIT: Pistola automatica con contalitri elettronico parziale 
a 5 cifre e totale a 7 cifre, precisione +/- 3%. Pressione di 
funzionamento: 0,5 – 3 bar. Non utilizzare per benzina. 

 

RE / P 
RE/P: Pistola manuale da travaso in plastica per liquidi industriali, 
chimici e alimentari. Disponibile in versione industriale (nera P), 
atossica (bianca P AT) e per urea (SPECIAL). 

 

 

RE / PVDF 
RE/PVDF: Pistola manuale da travaso in plastica per liquidi 
industriali e per liquidi chimici. 

 

 

 

RE / GPL 
RE/GPL: Pistola per erogazione GPL.  

 

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

RE/AUT DIGIT AL  1” 60 1,4 245,00 

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

RE/P 0 P  13 mm 85 0,3 18,50 
RE/P 1 P  20 mm 90 0,3 18,50 
RE/P 2 P  25 mm 95 0,3 18,50 

RE/P – AT 0 P – AT 13 mm 85 0,3 32,80 
RE/P – AT 1 P – AT 20 mm 90 0,3 32,80 
RE/P – AT 2 P – AT 25 mm 95 0,3 32,80 

RE MAN SPECIAL 1 PP – INOX 20 mm 90 0,5 60.00 
RE MAN SPECIAL 2 PP – INOX 25 mm 95 0,5 60,00 

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

RE/PVDF 1 PVDF 19 mm 65 0,3 400,00 
RE/PVDF 2 PVDF 25 mm 65 0,3 400,00 

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

RE/GPL ACC 1” 40 3,0 A richiesta 
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RE / OIL 
RE/OIL: Pisola manuale per olio lubrificante. Tubetto di erogazione 
rigido.  

 
 

 

RE / GREASE 
RE/GREASE: Pistola manuale per grasso.  

 

 

 

 

RE / INOX 
RE/INOX: Pistola manuale da travaso in acciaio Inox per liquidi 
alimentari e chimici.  

 

 

 

RE / INOX - PTFE 
RE/INOX - PTFE: Pistola manuale da travaso in per l’industria 
chimica, farmaceutica e per il trasferimento di prodotti alimentari. 
Corpo e parti interne in AISI 316 Ti, guarnizioni in PTFE. 

 

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

RE/OIL AL 1/2" 20 1 74,00 

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

RE/GREASE ACC 1/2" 2 1,3 90,00 

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

RE/INOX TNSS AISI 304 - PTFE 3/4" 40 2,0 350,00 

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

RE/INOX PTFE 1 AISI 316 Ti 1” 80 1,0 1.105,00 
RE/INOX PTFE 2 AISI 316 Ti 1” M 80 1,0 1.105,00 
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RE / ENO 
RE/ENO: Pistola manuale in acciaio Inox per travaso vino e liquidi alimentari.  

 

  

 

 

RE / ENO – FILL / AUT 
RE/ENO – FILL/AUT : Pistole motorizzate di riempimento (RE/ENO - FILL/AUT) e svotamento 
(RE/ENO – EMPTY) botti con rubinetto automatico che permette di chiudere il circuito al 
raggiungimento del livello del vino nel barrique. Si consiglia di integrare il sistema co un radio 
comando, quotato su richiesta. 

  

 

 

 

 

RE / DIGITOX 
RE/DIGITOX: Pistola con conta litri digitale a batterie. Disponibile nella versione per olio industriale 
(OIL) e nella versione atossica (FOOD) per liquidi alimentari. 

 

 

 

 

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

RE/ENO AISI 304 20 mm 65 0,5 250,00 

Artic. Vers. Ø lt/min  Lt kg € 

RE/ENO - FILL/AUT AISI  15 mm 210 225-300-400-500 6,0 1.890,00 
RE/ENO - EMPTY AISI 15 mm 210 225-300-400-500 6,0 3.300,00 

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

RE/DIGITOX - OIL AL 1/2" 20 0,5 - 60 1,6 A richiesta 
RE/DIGITOX - FOOD AL – P AT 1/2" 20 0,5 - 60 1,6 A richiesta 
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RE / DIGIT PRED 
RE/DIGIT OIL PRED: Pistola manuale con conta litri digitale a batteria, per olio, 
con predeterminatore di dosaggio. 

 

  

 

 

 

 

RE / DIGIT GREASE PRED 
RE/DIGIT GREASE PRED: Pistola manuale con conta 
grammi digitale a batteria, per grasso, con 
predeterminatore di dosaggio. Misure in kg/min. 

 

 

 

 

 

 

RIFRATTOMETRO 
RIFRATTOMETRO: A completamento del miscelatore ci sono i rifrattometri ottici in grado di 
rilevare la concentrazione del prodotto in acqua. A richiesta anche i rifrattometro digitali. 

  

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

RE/DIGIT PRED AL 1/2" 20 40 1,3 728,00 

Artic. Vers. Ø kg/min  bar kg € 

RE/DG PRED 2 AL 1/4" 2 300 1,7 844,00 

Artic. Vers. Precisione Campo di 
misura kg € 

MIXI R10 ACC +/- 0,1% 0 – 10 % 0,5 160,00 
MIXI R18 ACC +/- 0,2% 0 – 18 % 0,5 160,00 
MIXI R 32 ACC +/- 0,2% 0 – 32 % 0,5 160,00 
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CONTA LITRI FM 
CONTALITRI FM:  Conta litri meccanico in alluminio per diesel, nafta, olio di 
colza e lubrificanti liquidi a bassa viscosità. Rotazione a 360° del quadrante 
per poterlo montare in qualunque posizione su serbatoi e cisterne fuori terra. 
Precisione +/- 1%. Disponibile a 3 o 4 cifre. 

 

 

 

CONTA LITRI ADF 
CONTA LITRI ADF:  Conta litri ad ingranaggi ovali non influenzabili dalla 
viscosità e resistenti sino a temperature di 120 °C. Precisione +/- 1% e +/- 
0,5%, disponibili in varie dimensioni, meteriali di costruzione e di accessori. Il 
totalizzatore elettronico è a norme ATEX. 

 

 

WOLTMANN WEI 
WOLTAMANN WEI : Contatore Woltmann WEI per acqua non filtrata a 
passaggio libero, per l’utilizzo con acqua irrigua, non filtrata, anche con 
piccoli corpi in sospensione, prelevata direttamente da invasi, canali, fiumi e 
pozzi artesiani.  
 

 

 

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

FM3  AL 1” 20 / 120  3,5 2,0 335,00 
FM3 PTFE 1” 20 / 120  3,5 2,0 400,00 
FM4 AL 1” 20 / 120  3,5 2,0 384,00 

Artic. Vers. Ø Temp lt/min bar € 

ADF001 AISI 316 1/4" 120°C 2 / 100 34 A richiesta 
ADF002 AISI 316 3/8” 120°C 15 / 550 34 A richiesta 
ADF004 AISI 316 1/2” 120°C 1 / 40 100 A richiesta 
ADF007 RYTON 1” 80°C 10 / 150 5 A richiesta 
ADF010 AISI 316 1” 120°C 10 / 150 100 A richiesta 
ADF040 AISI 316 1” 1/2 120°C 15 / 250 100 A richiesta 

Artic. Vers. DN lt/min Lungh. kg € 

G2 – 65 G 65 1.000 200 mm 12 A richiesta 
G2 – 80 G 80 1.000 225 mm 14 A richiesta 
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BM-K 44 
BM - K 44 : Conta litri meccanico, volumetrico, per uso privato, a 4 cifre, con 
parziale azzerabile e precisione +/- 1%. Ideale per gasolio, benzina e 
kerosene, presente anche la versione speciale per olio (OIL). 

 

 

CT 80 INOX 
CT 80 INOX: Conta litri meccanico con interni Inox e tenute in Viton ideali per 
urea, liquidi chimici e alimenti. 

 

 

CO-MINI 
CO-MINI: Conta litri meccanico per bruciatori di gasolio. Precisione +/- 1%. 

 

 

BIG FLOW 
BIG FLOW : Conta litri meccanico per combustibili. Precisione +/- 0.3%. 
certificato dall’Ufficio Metrico Italiano. 

 

 

 

 

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

K33 ATEX AL 1” 20 / 120 3,5 1,0 330,00 
BM K 44 OIL AL 1" 20 / 120 3,5 2,5 390,00 

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

CT 80 INOX P – AISI 304 1" 20 / 80 3,5 2,0 456,00 

Artic. Vers. Ø lt/h bar kg € 

CO - MINI 40 OT 1/8" 0,7 / 40 25 0,6 395,00 

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

BIG N 5 AL 1" 1/2 25 / 250 10 26 A richiesta 
BIG N 7 AL 2" 50 / 500 10 30 A richiesta 
BIG N 15 AL 3" 100 / 1.000 10 38 A richiesta 
BIG N 30 AL 4" 170 / 1.700 10 50 A richiesta 
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LAMBDA H 2O 
LAMBDA H2O: Conta litri meccanico dosatore per acqua. Disponibile con 
comando manuale o semi-automatico per il comando di un’elettrovalvola.  
La versione semi-automatica prevede un prezzo differente. 
 

 

 
CHEM FLOW 
CHEM FLOW: Conta litri digitale a batteria, corpo in PVDF. Ideale per liquidi 
chimici e corrosivi. 

 

 

 

PUROIL 
PUROIL: Conta litri per il controllo dell’erogazione e della distribuzione 
olio. Leggero, compatto, non è idoneo per travasi a gravità. 
 

 
 
 
 

PUROX 
PUROX: Conta litri digitale a ruote ovali, atossico, per liquidi alimentari. 

 

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

LAMBDA 2 OT 1” 65 10 3,0 560,00 
LAMBDA 3 OT 1” 1/4 100 10 3,0 590,00 
LAMBDA 5 OT 1" 1/2 165 10 3,0 610,00 
LAMBDA 7 OT 2" 250 10 3,5 640,00 

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

CHEM FLOW P 1" 20 / 120 10 0,3 1.240,00 

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

PUROIL AL 1/2" 1 / 30 10 0,80 200,00 

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

PUROX P - AT 1/2" 0,5 / 60 20 0,50 368,00 
K24 PP 1” 6 / 100 10 1,00 240,00 
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PONY FLOW 
PONY FLOW: Conta litri digitale a batteria, con attacco maschio. Precisione +/- 1%. Disponibile 
con corpo in Nylon (PF N) o in acciaio Inox AISI 316 (PF I).  

 

 

 

 

 
PONY FLOW CABLE 
PONY FLOW CABLE : Conta litri digitale con alimentatore a 12 V CC. Disponibile con corpo in 
acciaio Inox AISI 316 (PF C I) o Nylon (PF C N) con attacco maschio. Display remoto alimentato a 
cavo. Precisione +/- 1%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Artic. Vers. DN Ø lt/min bar kg € 

PF N 0 P 15 mm 1" 3 / 30 20 0,36 934,00 
PF N 1 P 20 mm 1" 7 / 70 20 0,36 961,00 
PF N 2 P 25 mm 1" 1/4 10 / 100 20 0,45 1.010,00 
PF N 5 P 40 mm 1" 1/2 35 / 350 20 0,47 1.035,00 
PF N 7 P 50 mm 2" 75 / 750 20 0,60 1.119,00 

PF N 10 P 80 mm 3" 150 / 1.500 20 2,30 1.679,00 
PF N 13 P 100 mm 4" 300 / 3.000 20 3,00 1.901,00 

        

Artic. Vers. DN Ø lt/min bar kg € 

PF I 0 AISI 316 15 mm 1" 3 / 30 60 0,76 1.224,00 

PF I 1 AISI 316 20 mm 1" 7 / 70 60 0,76 1.257,00 

PF I 2 AISI 316 25 mm 1" 1/4 10 / 100 60 1,50 1.310,00 

PF I 5 AISI 316 40 mm 1" 1/2 35 / 350 60 1,20 1.425,00 

PF I 7 AISI 316 50 mm 2" 75 / 750 60 1,70 1.784,00 

PF I 10 AISI 316 80 mm 3" 150 / 1.500 60 4,30 1.901,00 

PF I 13 AISI 316 100 mm 4" 300 / 3.000 60 6,10 2.524,00 

Artic. Vers. DN Ø lt/min bar kg € 

PF C N MINI 1 P 13 mm 1/4" 0,3 / 6 20 0,3 944,00 
PF C N MINI 2 P 13 mm 1/4" 1 / 20 20 0,3 944,00 

PF C N 0 P 15 mm 1" 3 / 30 20 0,3 1.394,00 
PF C N 1 P 20 mm 1" 7 / 70 20 0,6 1.425,00 
PF C N 2 P 25 mm 1" 1/4 10 / 100 20 0,7 1.478,00 
PF C N 5 P 40 mm 1" 1/2 35 / 350 20 0,7 1.542,00 
PF C N 7 P 50 mm 2" 75 / 750 20 0,8 1.605,00 
PF C N 10 P 65 mm 3" 150 / 1.500 20 2,5 2.070,00 
PF C N 13 P 80 mm 4" 300 / 3.000 20 3,2 2.351,00 

        

Artic. Vers. DN Ø lt/min bar kg € 

PF C I 0 AISI 316 15 mm 1" 3 / 30 40 1,0 1.605,00 

PF C I 1 AISI 316 20 mm 1" 7 / 70 40 1,0 1.658,00 

PF C I 2 AISI 316 25 mm 1" 1/4 10 / 100 40 1,7 1.711,00 

PF C I 5 AISI 316 40 mm 1" 1/2 35 / 350 40 1,8 1.838,00 

PF C I 7 AISI 316 50 mm 2" 75 / 750 40 1,9 2.133,00 

PF C I 10 AISI 316 65 mm 3" 150 / 1.500 40 4,5 2.355,00 

PF C I 13 AISI 316 80 mm 4" 300 / 3.000 40 6,3 2.798,00 
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PONY FLOW PRED 
PONY FLOW PRED: Conta litri digitale, attacco maschio, con alimentatore a 12 V cc con 
possibilità di predeterminare il quantitativo desiderato. Display remoto alimentato a cavo. 
Precisione +/- 1%. Disponibile con corpo in acciaio Inox AISI 316 (PF PLUS 4I) o Nylon (PF PLUS 
4N). 

 

 

PRO FLOW 
PRO FLOW: Conta litri digitale in Nylon con alimentatore a 12 V CC, con 
predeterminatore della quantità da erogare e valvola d'arresto incorporata. 

 

MAGNETIC FLOW 
MAGNETIC FLOW: Conta litri digitale a 12 V CC di tipo ad induzione 
magnetica senza organi interni in movimento, completo di alimentatore a 12 V. 
Adatto a liquidi a base acquosa, anche con corpi solidi sospesi.   

Artic. Vers. DN Ø lt/min bar kg € 

PF PLUS 4N 0 P 15 mm 1" 3 / 30 20 0,3 1.784,00 
PF PLUS 4N 1 P 20 mm 1" 7 / 70 20 0,6 1.824,00 
PF PLUS 4N 2 P 25 mm 1" 1/4 10 / 100 20 0,7 1.901,00 
PF PLUS 4N 5 P 40 mm 1" 1/2 35 / 350 20 0,7 1.985,00 
PF PLUS 4N 7 P 50 mm 2" 75 / 750 20 0,8 2.090,00 
PF PLUS 4N 10 P 65 mm 3" 150 / 1.500 20 2,5 2.471,00 
PF PLUS 4N 13 P 80 mm 4" 300 / 3.000 20 3,2 2.745,00 

        

Artic. Vers. DN Ø lt/min bar kg € 

PF PLUS 4I 0 AISI 316 15 mm 1" 3 / 30 60 1,0 1.996,00 

PF PLUS 4I 1 AISI 316 20 mm 1" 7 / 70 60 1,0 2.059,00 

PF PLUS 4I 2 AISI 316 25 mm 1" 1/4 10 / 100 60 1,7 2.128,00 

PF PLUS 4I 5 AISI 316 40 mm 1" 1/2 35 / 350 60 1,8 2.217,00 

PF PLUS 4I 7 AISI 316 50 mm 2" 75 / 750 60 1,9 2.524,00 

PF PLUS 4I 10 AISI 316 65 mm 3" 150 / 1.500 60 4,5 2.756,00 

PF PLUS 4I 13 AISI 316 80 mm 4" 300 / 3.000 60 6,3 3.178,00 

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

PRO FLOW 5 P 1" 1/2 35 / 350 8 4 2.355,00 
PRO FLOW 7 P 2" 75 / 750 8 5 2.469,00 
PRO FLOW 9 P 2" 1/2 100 / 1.000 8 6 2.688,00 

Artic. Vers. Ø DN lt/min bar kg € 

MF 0000 P 3/4" 6 mm 1 / 20 40 1,0 1.387,00 

MF 0 P 1" 15 mm 5 / 100 40 1,1 1.470,00 

MF 2 P 1" 1/4 25 mm 10 / 200 40 1,2 1.552,00 

MF 5 P 1" 1/2 40 mm 20 / 400 20 2,0 1.656,00 

MF 7 P 2" 50 mm 30 / 600 20 3,0 1.842,00 
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MAGNETIC FLOW CABLE 
MAGNETIC FLOW CABLE : Conta litri digitale a 12 V CC di tipo ad 
induzione magnetica senza organi interni in movimento, completo di 
alimentatore a 12 V e cavo lungo 1,3 metri. Adatto a liquidi a base acquosa, 
anche con corpi solidi sospesi. 

Artic. Vers.  Ø DN lt/min bar kg € 

MFC 0000 P 1/4" 10 mm 1 / 15 50 1,5 1.490,00 

MFC 0 P 1/2" 15 mm 3 / 60 50 1,6 1.579,00 
 

 

K24  
K24: Conta litri digitale facile da installare (anche direttamente sulla pistola) 
e con un display che, per agevolare la lettura può essere ruotato in tutte le 
posizioni. Ideale per urea, liquidi alimentari, ma anche per liquidi antigelo e 
lavavetri.  

 

 

UKT FLOW 
UKT FLOW : Conta litri digitale in acciaio inox con display LCD. Precisione 
+/- 1%. Resiste alle intemperie per lungo tempo, ideale per urea e liquidi 
antigelo. 

 

 

CONTA LITRI FISCALE 
CONTA LITRI FISCALE : Misuratore volumetrico a palette per diesel con 
disaeratore incorporato a testate volumetrica elettronica. Precisione +/- 5‰  

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

K24  PP 1” 6 / 100 10 1,0 240,00 
K24 ATEX AL 1” 7 / 120  20  1,0 454,00 

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

UKT FLOW  INOX 1/2” 1 / 40 3,5 2,0 219,00 

Artic. Vers. lt/min bar € 

MA500 AL – ACC 50 / 500 4 8.200,00 
MA800 AL – ACC  80 / 800 4 10.050,00 
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ROMA 
ROMA: Valvole di ritegno uni-direzionali in ottone (ROMA OT) o in acciaio Inox (ROMA I). La 
versione in AISI 304 ha le tenute in FPM (Viton) e quella in AISI 316 in PTFE (Teflon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOOT VALVE: 
 

FOOT  VALVE : Valvole di fondo in ottone con filtro Inox. 

 

 

 

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

ROMA OT 0 OT 1/2" 70 0,115 11,30 
ROMA OT 1 OT 3/4" 120 0,150 14,30 
ROMA OT 2 OT 1" 200 0,200 17,40 
ROMA OT 3 OT 1" 1/4 420 0,350 25,50 
ROMA OT 5 OT 1" 1/2 630 0,400 32,70 
ROMA OT 7 OT 2" 840 0,700 47,80 

      

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

ROMA I 0 AISI 304 1/2" 70 0,115 47,00 

ROMA I 1 AISI 304 3/4" 120 0,150 49,20 

ROMA I 2 AISI 304 1" 200 0,200 55,60 

ROMA I 3 AISI 304 1" 1/4 420 0,350 75,00 

ROMA I 5 AISI 304 1" 1/2 630 0,400 89,00 

ROMA I 7 AISI 304 2" 840 0,700 161,00 

      

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

ROMA I 0 AISI 316 1/2" 70 0,115 56,10 

ROMA I 1 AISI 316 3/4" 120 0,150 80,60 

ROMA I 2 AISI 316 1" 200 0,200 86,70 

ROMA I 3 AISI 316 1" 1/4 420 0,350 114,30 

ROMA I 5 AISI 316 1" 1/2 630 0,400 132,60 

ROMA I 7 AISI 316 2" 840 0,700 220,40 

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

VF OT 0 OT 1/2" 70 0,115 16,00 

VF OT 1 OT 3/4" 120 0,150 18,30 

VF OT 2 OT 1" 200 0,200 22,80 

VF OT 3 OT 1" 1/4 420 0,350 32,10 

VF OT 5 OT 1" 1/2 630 0,400 42,50 

VF OT 7 OT 2" 840 0,700 57,10 
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FOOT VALVE INOX    

FOOT  VALVE INOX : Valvole di fondo in acciaio Inox AISI 304 con tenute in FPM (Viton) o in 
acciaio Inox 316 con tenute in PTFE (Teflon). Entrambe le versioni sono complete di filtro Inox. 

 
FILTRO  
FILTRO:  Filtro in acciaio Inox per valvole di fondo. Disponibile interamente in acciaio Inox AISI 304 
o in acciaio Inox AISI 316 (FIL I) oppure con ghiera filettata in plastica (FIL P I). 

 

 

 

 

 

 

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

VF  I 0 AISI 304 1/2" 70 0,115 63,20 

VF  I 1 AISI 304 3/4" 120 0,150 66,20 

VF  I 2 AISI 304 1" 200 0,200 74,40 

VF  I 3 AISI 304 1" 1/4 420 0,350 96,80 

VF  I 5 AISI 304 1" 1/2 630 0,400 115,20 

VF  I 7 AISI 304 2" 840 0,700 192,70 
      

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

VF  I 0 AISI 316 1/2" 70 0,115 71,40 

VF  I 1 AISI 316 3/4" 120 0,150 93,90 

VF  I 2 AISI 316 1" 200 0,200 102,20 

VF  I 3 AISI 316 1" 1/4 420 0,350 131,80 

VF  I 5 AISI 316 1" 1/2 630 0,400 153,60 

VF  I 7 AISI 316 2" 840 0,700 257,40 

Artic. Vers. Ø kg € 

FIL P I 0 P – AISI 304 1/2" 0,30 5,00 
FIL P I 1 P – AISI 304 3/4" 0,35 6,00 
FIL P I 2 P – AISI 304 1" 0,50 7,80 
FIL P I 3 P – AISI 304 1" 1/4 0,65 9,20 
FIL P I 5 P – AISI 304 1" 1/2 0,75 11,20 
FIL P I 7 P – AISI 304 2" 1,10 15,30 

     

Artic. Vers. Ø kg € 

FIL I 0 AISI 304 1/2" 0,30 11,70 

FIL I 1 AISI 304 3/4" 0,35 12,90 

FIL I 2 AISI 304 1" 0,50 15,00 

FIL I 3 AISI 304 1" 1/4 0,65 17,30 

FIL I 5 AISI 304 1" 1/2 0,75 21,40 

FIL I 7 AISI 304 2" 1,10 28,00 
     

Artic. Vers. Ø kg € 

FIL I 0 AISI 316 1/2" 0,30 14,80 

FIL I 1 AISI 316 3/4" 0,35 16,50 

FIL I 2 AISI 316 1" 0,50 20,00 

FIL I 3 AISI 316 1" 1/4 0,65 21,60 

FIL I 5 AISI 316 1" 1/2 0,75 27,00 

FIL I 7 AISI 316 2" 1,10 33,00 
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QUICK R.C. 
QUICK R.C: Innesto rapido a sfera di tipo push-pull ISO B. Disponibili in acciaio zincato (QUICK 
ACC) o in acciaio Inox AISI 316 (QUICK I). 

 

 

 

 

 

 

 

PTG 3 C 
PTG 3 C: Porta gomma curvo, a 3 pezzi. In ottone. 

 

PTG 1 D 
PTG 1 D: Porta gomma diritto in ottone. 

 

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

QUICK ACC 00 ACC 3/8" 20 250 0,4 23,00 
QUICK ACC 0 ACC 1/2" 45 250 0,4 28,50 
QUICK ACC 1 ACC 3/4" 90 250 0,5 43,70 
QUICK ACC 2 ACC 1" 150 200 1,0 69,00 
QUICK ACC 3 ACC 1" 1/4 450 140 1,5 118,00 
QUICK ACC 5 ACC 1" 1/2 780 90 4,5 142,00 
QUICK ACC 7 ACC 2" 780 90 8,5 400,00 

       

Artic. Vers. Ø lt/min bar kg € 

QUICK I 00 AISI 316 3/8" 20 250 0,4 165,00 

QUICK I 0 AISI 316 1/2" 45 250 0,4 186,00 

QUICK I 1 AISI 316 3/4" 90 250 0,5 283,00 

QUICK I 2 AISI 316 1" 150 200 1,0 377,00 

QUICK I 3 AISI 316 1" 1/4 450 140 1,5 785,00 

QUICK I 5 AISI 316 1" 1/2 780 90 4,5 938,00 

QUICK I 7 AISI 316 2" 780 90 8,5 1.790,00 

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

PTG 3 C 0 OT 1/2" x 18 90 0,13 11,20 

PTG 3 C 1 OT 3/4" x 20 180 0,16 13,40 

PTG 3 C 2 OT 1" x 25 300 0,24 16,30 

PTG 3 C 3 OT 1"1/4 x 30 900 0,40 20,00 

PTG 3 C 5 OT 1"1/2 x 45 1.600 1,10 34,40 

PTG 3 C 7 OT 2" x 60 2.000 1,40 75,60 

Artic. Vers. Ø lt/min kg € 

PTG 1 D 00 OT 3/8" x 15 40 0,10 4,95 

PTG 1 D 0 OT 1/2" x 18 90 0,10 7,70 

PTG 1 D 1 OT 3/4" x 20 180 0,11 9,90 

PTG 1 D 2 OT 1" x 25 300 0,17 11,80 

PTG 1 D 3 OT 1"1/4 x 30 900 0,30 15,30 

PTG 1 D 5 OT 1"1/2 x 45 1.600 0,80 25,30 

PTG 1 D 7 OT 2" x 60 2.000 1,00 58,50 
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RD 
RD: Riduttore di pressione in bronzo, per acqua. Corpo filettato femmina, con 
attacco per manometro incorporato diametro 1/4".  

 

 

P.M.  
P.M.: Presa porta manometro con filetto per manometro diametro 1/4". 

 

RD BOC 
RD BOC:  Riduttore di pressione a pistone a bocchettoni, in ottone e sede in 
inox. Presa porta manometro incorporata. 

* corpo filettato femmina senza bocchettone.  

Artic. Vers. Ø PN kg € 

RD 1/2" B 1/2" 25 1,25 131,80 
RD 3/4" B 3/4" 25 1,75 166,00 
RD 1" B 1" 25 2,70 239,90 

RD 1" 1/4 B 1" 1/4 25 4,80 428,50 
RD 1" 1/2 B 1" 1/2 25 6,50 563,50 

RD 2" B 2" 25 9,80 793,40 

Artic. Vers. Ø lt kg € 

PM 1/2" B 1/2" x 1/4” 45 0,15 32,00 
PM 3/4" B 3/4" x 1/4” 45 0,20 33,00 
PM 1" B 1" x 1/4" 45 0,25 38,00 

PM 1" 1/4 B 1"1/4 x 1/4" 40 0,30 52,00 
PM 1" 1/2 B 1"1/2 x 1/4" 40 0,35 58,00 

PM 2" B 2" x 1/4" 35 0,40 73,00 

Artic. Vers. Ø lt kg  € 

RD BOC 3/8" OT 3/8" 25 1,0 * A richiesta 
RD BOC 1/2" OT 1/2" 25 1,1  A richiesta 
RD BOC 3/4" OT 3/4" 25 1,8  A richiesta 
RD BOC 1" OT 1" 25 2,0  A richiesta 

RD BOC 1" 1/4 OT 1" 1/4 25 3,6  A richiesta 
RD BOC 1" 1/2 OT 1" 1/2 25 4,0  A richiesta 

RD BOC 2" OT 2" 25 6,0  A richiesta 
RD BOC 2" 1/2 OT 2" 1/2 25 8,0 * A richiesta 

RD BOC 3" OT 3" 25 10,0 * A richiesta 
RD BOC 4" OT 4" 25 15,0 * A richiesta 
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RD INOX 
RD INOX: Riduttore/stabilizzatore di pressione in AISI 316 L, a sede 
compensata, con presa porta manometro. Corpo in acciaio Inox, disponibile 
con PN 40 o PN 64. 

 

 

 

 

RD FLA 
RD FLA : Riduttore di pressione flangiato, in ghisa con sede Inox.  

 

 

 

 

 

 

 

Artic. Vers. Ø bar kg € 

RD INOX 1" – 40 AISI 316 1" 30 2,4 A richiesta 
RD INOX 1"1/2 – 40 AISI 316 1" 1/2 30 4,3 A richiesta 

RD INOX 2" – 40  AISI 316 2" 30 5,0 A richiesta 
      

Artic. Vers. Ø bar  kg € 
RD INOX 1" – 64 AISI 316 1" 50 2,4 A richiesta 

RD INOX 1"1/2 – 64 AISI 316 1" 1/2 50 4,3 A richiesta 
RD INOX 2" – 64 AISI 316 2" 50 5,0 A richiesta 

Artic. Vers. Ø bar kg € 

RD FLA 65 G 65 mm 40 28 A richiesta 
RD FLA 80 G 80 mm 40 40 A richiesta 
RD FLA 100 G 100 mm 40 80 A richiesta 
RD FLA 125 G 125 mm 40 81 A richiesta 
RD FLA 150 G 150 mm 40 260 A richiesta 
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SERPENTINA 
SERPENTINA: Serpentine porta manometro a 180°. Disponibili in acciaio Inox, rame e acciaio. 

Artic. Vers. Ø bar kg € 

SERP I 1/4" AISI 304 AISI 304 1/4” 260 0,10 38,00 
SERP I 3/8" AISI 304 AISI 304 3/8” 260 0,20 42,00 
SERP I 1/2" AISI 304 AISI 304 1/2" 260 0,24 49,00 

Artic. Vers. Ø bar Kg € 

SERP I 1/4" AISI 316 AISI 316 1/4” 260 0,10 43,00 
SERP I 3/8" AISI 316 AISI 316 3/8” 260 0,20 66,00 
SERP I 1/2" AISI 316 AISI 316 1/2" 260 0,24 61,00 

Artic. Vers. Ø bar kg € 

SERP R 3/8” CU 3/8” 150 0,20 17,00 
SERP R 1/2" CU 1/2" 150 0,24 18,20 

Artic. Vers. Ø bar kg € 

SERP R Cr 3/8” CU 3/8” 150 0,20 20,00 
SERP R Cr 1/2" CU 1/2" 150 0,24 21,50 

Artic. Vers. Ø bar kg € 

SERP A 1/4" ACC 1/4” 150 0,10 17,30 
SERP A 3/8” ACC 3/8” 150 0,20 18,00 
SERP A 1/2" ACC 1/2" 150 0,24 21,00 

Artic. Vers. Ø bar kg € 

SERP A Cr 1/4" ACC 1/4” 150 0,10 20,40 
SERP A Cr 3/8” ACC 3/8” 150 0,20 21,00 
SERP A Cr 1/2" ACC 1/2" 150 0,24 24,50 




